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BL 1200 (BL-IO) — Datenblatt
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Allgemeine Daten Probendurchsatz: Bis zu 1200 Réhren/h
Hersteller: SARSTEDT AG & Co. KG BL Modul
SarstedtstraBBe 1 Breite: 880 mm
51588 Niimbrecht Tiefe: 760 mm
Hohe 1530 mm
Netzanschluss: 115V / 230V, £ 10% Gewicht: ca. 200 kg
50 Hz /60 Hz, £ 1% Ladekapazitat: bis zu 600 Probenrdhren
Leistungsaufnahme: max. 1.5 kVA
Warmeabgabe: < 0.5 KW 10 Modul
Schallpegel: < 70 dB(A) Breite: 870 mm
Gesamtgewicht: ca. 359 kg Tiefe: 760 mm
Abmessungen (BxTxH): 1750 x 760 x 1530 mm Hohe: 1530 mm
Gewicht: ca. 146 kg
Sortierkapazitat: bis zu 600 Probenrdhren
Umgebungsbedingungen Ausziige: 1-fach, 2-fach, oder 3-fach
wahrend des Betriebs fir mehr als 70 Rack Varianten
Hohe liber Meeresspiegel: < 2,000 m Strecke 750
Temperatur: + 15 °C bis + 30 °C Breite: 750 mm
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80%, nicht Tiefe: 80 mm
kondensierend Hohe: 330 mm
Aufstellort: innerhalb Gebdude Gewicht: ca. 13 kg
Verschmutzungsgrad: 2
Optionale Module
Gel-Check: Erkennug des Zentrifugationsstatus bei
Interne Druckluftversorgung Gel-Réhren
Probenzufiihrung: Tempus1800® Connection Modul
Erforderliche Luftmenge: 50 I/min Probenversand: Tempus1800® Fero Modul
Maximaldruck: 8 bar
Arbeitsdruck: 5,5 -6 bar
Optional: zentrale
Druckluftversorgung
verwendbar




