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Allgemeine Daten 

 

Hersteller:   

 

 

 

Netzanschluss:  

   

Leistungsaufnahme:  

Wärmeabgabe:    

Schallpegel:    

Gesamtgewicht:   

Abmessungen (BxTxH):  

 

Umgebungsbedingungen 

während des Betriebs   

 

Höhe über Meeresspiegel: 

Temperatur:    

Relative Luftfeuchtigkeit:   

 

Aufstellort: 

Verschmutzungsgrad: 

  

 

 

 

 

SARSTEDT AG & Co. KG 

Sarstedtstraße 1  

51588 Nümbrecht 

 

115 V / 230 V, ± 10%   

50 Hz / 60 Hz, ± 1%  

max. 400 VA   

< 130 W 

< 70 dB(A)   

ca. 200 kg   

1700 x 1100 x 1500 mm 

 

 

 

 

< 2,000 m 

+ 15 °C bis + 30 °C  

max. 80%, nicht 

kondensierend 

innerhalb Gebäude 

2   

 

 

 

 

 

 

Plattendurchsatz: 

 

Plattenmagazin 

Kapazität: 

Kompatible Petrischalen:  

 

Etikettendrucker 

Primärdrucker: 

 

 

Sekundärdrucker: 

 

Etikettenformate 

Für Primärdrucker: 

 

 

 

 

Für Sekundärdrucker: 

 

Applikator 

Vertikaler Applikator: 

alternativ 

Horizontaler Applikator: 

 

 

Staplereinheit 

Plattenstapler: 

 

Optionale Module 

PTS: 

 

bis zu 700 Petrischalen/h 

 

 

15 Stapel á 40 Petrischalen 

90mm Standardformat 

 

 

Thermodirekt-Drucker mit 

Spendevorrichtung 

 

Desktop Thermodirekt-Drucker  

 

 

Bei vertikalem Applikator 

78 x 10 mm oder 50 x 10 mm 

Bei horizontalem Applikator 

nur 50 x 10 mm  

 

78 x 10 mm oder 50 x 10 mm 

 

 

Barcode-Etikett wird auf dem 

Plattenboden aufgebracht 

Barcode-Etikett wird auf den 

Plattenrand aufgebracht 

 

 

Bis zu 15 Platten pro Stapel 

 

 

Petrischalen Transfer System  

(siehe separates Datenblatt) 

    

 

 


