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Allgemeine Daten  

 

Hersteller:   

 

 

 

Netzanschluss:  

 

Schallpegel: 

Gesamtgewicht:   

 

Abmessungen (BxTxH):  

 

 

Umgebungsbedingungen 

während des Betriebs   

 

Höhe über Meeresspiegel: 

Temperatur:    

Relative Luftfeuchtigkeit:   

 

Aufstellort: 

Verschmutzungsgrad: 

 

 

Technische 

Voraussetzungen 

 

Das PTS ist nur in 

Verbindung mit einem POS 

720/2 nutzbar  

 

Der abgebildete Tisch und 

das POS 720/2 sind nicht 

Teil des PTS Systems  

 

 

SARSTEDT AG & Co. KG 

Sarstedtstraße 1  

51588 Nümbrecht 

 

Versorgung erfolgt über  

POS 720/2 

<70 db(A) 

Abhängig von Anzahl der 

Streckenmodule 

1007 x 220 x 832 mm 

pro Streckenmodul 

 

 

 

 

< 2,000 m 

+ 15 °C bis + 30 °C  

max. 80%, nicht 

kondensierend 

innerhalb Gebäude 

2   

 

 

 

 

 

 

Durchsatz: 

 

Spezifikationen 

 

Kompatible Petrischalen: 

 

Weichen: 

 

 

Arbeitsplatzdrucker: 

 

Bis zu 700 Petrischalen/h 

 

 

 

90mm Standardformat 

 

Bis zu 7 Weichen für max. 7 

Arbeitsplätze 

 

Je Arbeitsplatz kann ein Tischdrucker 

über das POS 720/2 angesteuert 

werden. 

 

 

    

 

 


