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1.	 产品介绍

1.1		 安全须知
•	使用前请仔细阅读操作说明，并妥善保存以备日后参考。																											

•	请遵循制造商的说明以及相关操作和维护说明。

•	在长时间的移液工作中，应避免可能出现的手部劳损及其医疗后果（例如肌腱炎）。

1.2		 介绍
Sarpette®	M	可实现精确且轻松的移液。单通道型号的容量范围为	0.1	µl	至	10	ml。范围在	0.5	到	300	µl	的	8	
或	12	通道版本的六种型号产品，非常适合在微量滴定板中进行均匀的液体转移。所有型号均可整支	121℃	高
温高压灭菌。主要优点是可永久	显示容量的数字显示器	(E)	，和创新	JustipTM	系统	(H)，该系统带有软垫脱卸
按钮	(C)，可实现最佳吸头脱卸效果。Swift-Set	校准系统	(F)	允许用户重新调整。

2		 调试
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2.1		 移液器的工作位置	
将指托	(D)	放在食指的第三个关节上。拇指轻轻移动即可按下按钮	(B)	和脱卸吸头	(C)。可旋转的多通道套管	
(K)	可以单独选择最佳工作位置。

2.2	 设置容量
通过转动按钮	(B)	可调整容量，直到所需的容量出现在数字显示屏	(E)	上（顺时针转动减小容量，反之增加）。
千分尺的灵敏止动帽和可自由旋转的彩色按扣帽	(A)	可避免移液过程中不必要的调整。	

图	1 图	2 图	3
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	 	 	 当显示屏的数字旁边的字母	(E)	亮起时，	所选容量	超出移液器的工作范围。过度拧紧千分尺	
	 	 	 会损坏。

2.3	 吸头选择
SARSTEDT	Refill-Revolution系列吸头新产品可为每种应用方案提供移液器和吸头的最佳组合。我们建议选用制
造商提供的或与产品兼容的吸头。访问	www.refillrevolution.tips	了解更多信息和详细手册。	

	 	 	 吸头使用前，用目标液体润洗一次，移液效果更准确。

2.4	 吸头脱卸（图	2	和	3）
拥有专利的	JustipTM	系统可实现即时定位轴高度	(±	2mm)	以获得理想的配合和吸头的完美脱卸。通过转动脱卸
螺丝	(<LO	–	HI	>)	将吸头和脱卸杆之间的距离调整到	~0.5	mm。内置止动帽可防止不必要的调整。	

2.5	 保护过滤器	
微量移液器（5	和	10	ml	型号）可配备保护过滤器，避免液体进入，防止污染，增加安全性。这在大容量和/或
有毒、放射性或强腐蚀性液体配制时推荐使用。请务必更换潮湿或受污染的过滤器。过滤器不可高压灭菌。

3	 移液过程

移液前新的干净吸头必须紧密连接。	

~ 0.5 mm

1 2 3 4 c 1 2 3 4 c

3.1	 正向移液过程	（图	4）	
精确设定的容量被吸入后再脱卸。	

-	 阶段	1：	按下操作按钮直到第一节止档。		
-	 阶段	2：	将吸头垂直浸入约	2	–	3	mm	深，然后慢慢松开按钮。等待	2	秒，	垂直取出移液器和填充的吸	
	 	 头，不要接触容器壁。		
-	 阶段	3：	将吸头放在第二个容器的壁上，缓慢按下操作按钮至	第一节止档以推出液体。	
-	 阶段	4：	完全按下操作按钮。将残留物吹出吸头。将移液器吸头沿着接收容器壁剥离	10-15	mm	并移除。		
-	 阶段	5：	按脱卸按钮	(C)	将使用过的吸头丢弃。	

3.2	 反向移液过程	
吸出多余的容积，仅交付设定要求的容积。	

-	 阶段	1：	按压操作按钮直到超行程（第二节止档）。		
-	 阶段	2：	将吸头垂直浸入约	2	–	3	mm	深，然后慢慢松开按钮。等待	2	秒，垂直取出移液器和填充的吸头，	
	 	 不要接触容器壁。		
-	 阶段	3：	将吸头放在第二个容器的壁上，按下操作按钮至第一节止档，以推出精准设定的液体量。	
-	 阶段	4：	从第二个容器中取出移液器并重复第	2	阶段。通过	按压按钮至第二节止档（超行程），	
	 	 吹出残留物。按下脱卸按钮	(C)	将使用过的	吸头丢弃。	

4		 维护

这些型号通常不需要任何维护。持续的保养和清洁有助于使仪器保持最佳功能和使用寿命。建议通过内部控制
程序（SOP、GLP	等）检查性能值，或至少每年检查一次。仅使用制造商的原厂零件更换有缺陷的零件。
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flexion sur la tête du piston.

4.1	 密封控制
只有当气垫密封时，仪器才能正常工作。通过在尖端形成液滴或通过多通道移液器的各个吸头中的不同液位可
显示泄漏。如果发生泄漏，我们建议您对移液器进行维修。

4.2	 清理
从移液器中取出的容量单位（下半部分）可用水或酒精清洗。在严重污染的情况下，可将各个部件浸入消毒溶
液中。如果液体意外进入移液器，则必须进行适当的清洁。组装前将仪器冲洗并干燥。特别顽固的残留物使用

反向移液 图	5正向移液 图	4

图	6 图	7 图	8
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超声波浴清除。在组装移液器之前，在	O	型圈上涂少许油脂（见下文）。

4.3	 拆分容量单位并更换	O	型圈，型号	–	1000	µl	（图	6）

4.3.1	 移除容量单位（下半部分）：

1.按下脱卸按钮	(2)，将顶出螺母	(20)	或	(24)	向左转动	2	ml	并取下。

2.拧下圆柱体	(18)。

3.完全按下操作按钮，然后拉出柱塞。	

4.3.2	 更换	O	型圈和	PTFE	套管：
1.取出下半部件后，取出圆柱体	(18)	并借助移液器吸头或	类似尖头物体按压环	(14)	的两个销钉。

2.松开圆柱体，拉出弹簧	(15)，使其接触到	O	型圈/PTFE	套管。

3.更换有缺陷的零件。去除活塞	(13)	上多余的润滑脂。	

	 	 	 为避免对	PTFE	套管造成任何损坏，请将其放在	活塞	(13)	上，然后再连接	O	型圈	(17)。

4.小心润滑活塞、PTFE	套管和	O	型圈，然后重新组装容积单元。	

	 	 	 在	2、10、10Y	和	20	µl	型号上	无法接触到	O	型圈密封件。如果严密度不足，	
	 	 	 则必须更换整个圆柱体。	

4.3.3	 更换	O	型圈：
1.松开活塞杆	(21)，拆下滑块	(22,	23)	和弹簧	(15)。

2.如有必要，更换有缺陷的零件。均匀地润滑	O	型圈	(17)	和圆柱体	(18)。	

4.4	 拆分容量单位并更换	O	型圈，型号	–	5	和	10	ml（图	7）
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855:  all sizes835:  5 and 10 mL1.脱卸垫 12.锁环 23.下滑块

2.脱卸按钮 13.活塞 24.脱卸帽

3.弹簧垫圈 14.垫圈 25.脱卸套管

4.Smartie	聪明帽 15.弹簧 26.顶出螺丝

5.脱卸弹簧 16.PTFE	套管 27.盖板装置

6.计数器单位（可调节） 17.O	型圈（活塞） 28.连桥

7.计量单位	(fix) 18.圆柱体 29.活塞装置

8.手柄 19.脱卸 30.圆柱体单元

9.窗口 20.顶出螺母 31.外壳

10.螺丝，手柄	(2x) 21.活塞杆 32.O	型圈（锥体，200	µl）

11.脱卸杆 22.上滑块 33.校准滑块

4.4.1	 移除容量单位（下半部分）：

1.	转动顶出螺母	(20)	并将其与脱卸帽	(24)	分离。
2.	拧下圆柱体	(18)，按下操作按钮，然后拉出活塞。

4.4.2	 更换	O	型圈：

1.	同时按下圆柱体	(18)	的两个夹子，无需用力往下推下并将它们与顶出套管	(25)		
	 分开。拆下活塞装置。
2.	松开活塞杆	(21)，拆下滑块	(22,	23)	和弹簧	(15)。

3.	如有必要，更换有缺陷的零件。在	O	型圈	(17)	和圆柱体	(18)	上均匀涂脂。

4.	重新组装活塞装置、圆柱体和脱卸套管。

5.	将圆柱体旋入移液器，完全按下操作按钮	(B)	并接合活塞杆。
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4.5	 更换活塞，多通道	Sarpette®	M
多通道移液器的活塞更换，以及其他有缺陷零部件的更换，通常由当地的服务合作伙伴进行。	

5	 干扰

问题 可能原因 解决方案
吸头没有紧密地	
连接到锥体上

吸头脱卸位置不正确

吸头不配套

调整吸头脱卸位置

使用原装或兼容的吸头	

活塞卡住，	
运动不顺畅

活塞脏污 拆卸和清洁柱塞	
（润滑	5	和	10	ml	移液器和多通道移
液器）

液体没有	
被吸走

锥体堵塞

移液器容量单位的组合	
错误

5	和	10	ml	移液器的保护过滤器被污染

拆卸和清洁

根据操作说明	
组装下半部件：

更换保护过滤器
多通道移液器	
吸头的不同	
液位

密封不足 检查移液器吸头的配合是否合适

更换有缺陷的锥体、PTFE	套管或	
O	型圈

仪器不	
工作

密封不足	

吸头不配套	

5	和	10	ml	移液器的保护过滤器被污染

仪器校准错误

仪器使用了粘性、挥发性或极温	液体

检查锥体、PTFE	套管或	O	型圈是否
有缺陷	

检查移液器	吸头的兼容性和配合

更换保护过滤器

重新校准

用适当的	液体重新校准

6	 消毒

Sarpette®	M	的设计考虑到在	121	°C（20	分钟）下在高压灭菌器中重复灭菌。对于	5	和	10	ml	型号，在高压
灭菌前先取下保护过滤器。将仪器水平放置在高压灭菌器中，避免与金属直接接触。使用前，检查移液器是否
干燥且完全冷却。在	5	和	10	ml	型号上安装新的保护过滤器。定期检查密封和性能值，每	50	次高压灭菌循环
之后至少检查一次。如果松动，请重新拧紧容积单元。重复高压灭菌后，可能会发生材料颜色的变化和彩色帽
难以旋转的情况。用户负责正确进行高压灭菌以及由此实现无菌效果。

7	 校准

每个	Sarpette®	M	在制造后都经过校准和单独测试。移液器随附的认可证书包含所有数据及其序列号。根据	
ISO	8655	标准，在	20	至	25°C	的恒定	(±	0.5°C)	室温下使用蒸馏水检查性能值。

7.1	 实验室校准
使用	Swift-Set	校准系统，移液器可以如下所示快速安全地设置成正确的容积：

•	从操作按钮上取下彩色帽	(a)	并取下校准螺钉	(b)。
•	撕下校准密封标签(c)，并使用移液器吸头或类似	
	 尖头物体将校准滑块(d)	放置到校准位置	cal	上。
•	转动校准螺钉，直到平均测量容积出现在数字显示屏上，	
	 无需长按操作按钮。
•	将校准滑块放回锁定位置	lock	上，将彩色帽放置在操作按钮上。
•	移动活塞几次后检查结果。
•	将新的校准密封标签贴在校准滑块上。

8	 质保
在认可证书中提到的期限内，Sarpette®	M	保证不会出现任何制造和材料缺陷。因忽视操作和安全说明或	
在不适当的温度下高压灭菌，造成的损坏以及材料的颜色偏差不在	保修范围内。维修和更换零件不延长保修
期。如果	按照以上提供的信息无法排除故障，请与您的相关	SARSTEDT	负责人联系。

图	12 图	13
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9	 Sarpette®	M	性能数据

9.1	 单通道	Sarpette®	M

9.2	 多通道	Sarpette®	M8	/	M12

	
根据	ISO	8655	标准，性能值是用蒸馏水在	20	和	25℃	之间的恒温条件	(±	0.5	°C)	下测定的。	
1)	在	10%	标称容积下测定

容量

订购编号 容量 
范围 分刻度 通道 

数量

90.3108.010 0.5	-	10	µl 0.01	µl 8
90.3108.200 20	-	200	µl 0.2	µl 8
90.3108.300 30	-	300	µl 0.4	µl 8
90.3112.010 0.5	-	10	µl 0.01	µl 12
90.3112.200 20	-	200	µl 0.2	µl 12
90.3112.300 30	-	300	µl 0.4	µl 12

准确度 (E	%)

最小容积 中间容积 最大容积

<+/-	3.5	%1) <+/-	2.5	% <+/-	1.5	%
<+/-	0.9	%1) <+/-	0.8	% <+/-	0.7	%
<+/-	1.0	%1) <+/-	0.9	% <+/-	0.8	%
<+/-	3.5	%1) <+/-	2.5	% <+/-	1.5	%
<+/-	0.9	%1) <+/-	0.8	% <+/-	0.7	%
<+/-	1.0	%1) <+/-	0.9	% <+/-	0.8	%

精确度 (CV	%)

最小 
容积

中间 
容积

最大 
容积

<	3.0	% <	2.0	% <	1.0	%
<	0.6	% <	0.5	% <	0.3	%
<	0.6	% <	0.5	% <	0.3	%
<	3.0	% <	2.0	% <	1.0	%
<	0.6	% <	0.5	% <	0.3	%
<	0.6	% <	0.5	% <	0.3	%

订购编号 介绍 容量 
范围 包装 合适的 SARSTEDT 移液

器吸头

90.3100.002

单通道移液器

0.1	-	2	µl

1	件/箱

70.3010.xxx	
70.3020.xxx	
70.3021.xxx

90.3100.010 0.5	-	10	µl
70.3010.xxx	
70.3020.xxx	
70.3021.xxx

90.3100.020 2	-	20	µl
70.3030.xxx	
70.3031.xxx

90.3100.100 10	-	100	µl
70.3030.xxx	
70.3031.xxx

90.3100.200 20	-	200	µl
70.3030.xxx	
70.3031.xxx

90.3100.000 100	-	1000	µl
70.3050.xxx	
70.3060.xxx

90.3100.555 0.5	-	5	ml
70.1183.102	
70.1183.002

90.3100.111 1	-	10	ml
70.1187.102	
70.1187.002

90.3108.010

8	通道移液器

0.5	-	10	µl

1	件/箱

70.3010.xxx	
70.3020.xxx	
70.3021.xxx

90.3108.200 20	-	200	µl
70.3030.xxx	
70.3031.xxx

90.3108.300 30	-	300	µl
70.3030.xxx	
70.3031.xxx	
70.3040.xxx

90.3112.010

12	通道移液器

0.5	-	10	µl

1	件/箱

70.3010.xxx	
70.3020.xxx	
70.3021.xxx

90.3112.200 20	-	200	µl
70.3030.xxx	
70.3031.xxx

90.3112.300 30	-	300	µl
70.3030.xxx	
70.3031.xxx	
70.3040.xxx
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容量

订购编号 容量 
范围 分刻度

90.3100.002 0.1	-	2	µl 0.002	µl
90.3100.010 0.5	-	10	µl 0.01	µl
90.3100.020 2	-	20	µl 0.02	µl
90.3100.100 10	-	100	µl 0.01	µl
90.3100.200 20	-	200	µl 0.2	µl
90.3100.000 100	-	1000	µl 1	µl
90.3100.555 0.5	–	5	ml 0.01	ml
90.3100.111 1	–	10	ml 0.01	ml

准确度 (E	%)

最小容积 中间容积 最大容积

<+/-	6.0	% <+/-	4.0	% <+/-	2.0	%
<+/-	2.5	% <+/-	1.8	% <+/-	1.0	%
<+/-	2.5	% <+/-	1.8	% <+/-	1.0	%
<+/-	1.5	% <+/-	1.2	% <+/-	0.8	%
<+/-	1.5	% <+/-	1.1	% <+/-	0.6	%
<+/-	1.5	% <+/-	1.0	% <+/-	0.5	%
<+/-	1.5	% <+/-	1.1	% <+/-	0.6	%
<+/-	1.5	% <+/-	0.7	% <+/-	0.5	%

精确度 (CV	%)

最小容积 中间容积 最大容积

<	5.0	% <	3.3	% <	1.5	%
<	1.8	% <	1.2	% <	0.5	%
<	1.7	% <	1.0	% <	0.5	%
<	1.0	% <	0.6	% <	0.2	%
<	0.6	% <	0.4	% <	0.2	%
<	0.5	% <	0.4	% <	0.2	%
<	0.6	% <	0.5	% <	0.3	%
<	0.5	% <	0.3	% <	0.2	%

10	 订购信息
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莎斯特（上海）贸易有限公司
上海市东方路69号裕景国际商务
广场A座1706室	200120
电话: +86 21 50 62 01 81
传真: +86 21 50 58 07 00
info.cn@sarstedt.com
www.sarstedt.com


