
Nowa definicja  
wydajności
Wykorzystaj pełen potencjał  
automatyzacji laboratorium.



Dostosowane do 
indywidualnego procesu

„Zaprojektowane i wyprodukowane w Niemczech: 
najwyższa jakość w automatyce laboratoryjnej od 
blisko 30 lat”

Nasze samodzielne i modułowe rozwiązania gwarantują 
maksymalną elastyczność – dostosowaną dokładnie do Twoich 
wymagań – i zyskują dodatkowy czas dla Ciebie oraz Twoich 
współpracowników, który można poświęcić na pracę 
badawczą! Nasza wiedza specjalistyczna przekłada się na 
doskonały przebieg pracy na etapie preanalitycznym oraz 
postanalitycznym.

Nasze wysokie standardy to obietnica dla Ciebie:  
We make your workflow excellent. 

Korzyści w skrócie:
	■ Wydajność dzięki automatyzacji  

Usprawnij procesy, zminimalizuj błędy i zwiększ wydajność 
dzięki zautomatyzowanym przepływom pracy

	■ Szybsze wyniki, lepsza opieka 
Krótki czas realizacji badania umożliwia szybsze 
podejmowanie decyzji medycznych i poprawę efektów 
leczenia pacjentów

	■ Odciążenie zespołu 
Zmniejszenie obciążenia a pracą ręczną i zachowanie 
elastyczności – nawet w przypadku niedoboru personelu

	■ Indywidualnie dostosowane bezpieczeństwo i 
elastyczność 
Nasze elastyczne systemy pasują do każdego procesu, 
zwiększając bezpieczeństwo laboratorium i niezawodność 
pracy.
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Odkręcanie 
probówek

System umożliwia w pełni 
automatyczne 

zdejmowanie zamknięć 
probówek o różnych 

wymiarach.

Ponowne zamykanie 
probówek

Zautomatyzowany system 
ponownego zamykania probówek 
zapewnia niezawodną szczelność 
skutecznie minimalizując parowanie 
i chroni przed zanieczyszczeniem.

Tempus1800®

Wysokowydajny transport próbek z 
niezrównaną niezawodnością – 
urządzenie powstało z myślą o 
dzisiejszych wymaganiach i 
wyzwaniach jutra.

Aliquoting
Podczas aliquotingu 

przygotowywane są probówki 
wtórne z kodami kreskowymi 

do których precyzyjnie 
dozowane są określone 

objętości próbki.

Archiwizacja
Do celów archiwizacji 
próbki są ponownie 
zamykane i sortowane 
na statywach 
archiwizacyjnych. 
Informacje o próbce, 
identyfikator statywu 
oraz pozycja na statywie 
są wysyłane do systemu 
LIS.

Identyfikacja próbek
Moduły ID umożliwiają skanowanie 
kodów kreskowych, rozpoznawanie 
typu probówki za pomocą kamery i 

wykrywanie stanu odwirowania.

Od teraz przejmujemy stery! 

Optymalizacja cyklu 
przetwarzania 

próbek

Bulk Loader
Przeznaczony do obsługi dużych ilości próbek. 

Minimalizuje liczbę błędów i zwiększa 
efektywność. Idealne rozwiązanie dla  

procesów o dużej wydajności.

Sortowanie i dystrybucja
Idealne rozwiązanie do szybkiego i 
elastycznego sortowania probówek zarówno 
przed procesami analitycznymi, jak i po nich, 
zapewniające wydajny przepływ pracy i 
optymalne zarządzanie próbkami.
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Od ponad 25 lat firma SARSTEDT jest zaufanym i 
kompetentnym partnerem w dziedzinie automatyzacji 
laboratoriów, dostarczającym niezawodne rozwiązania 
dostosowane do zmieniających się potrzeb laboratoriów 
klinicznych, ośrodków badawczych i centrów 
diagnostycznych na całym świecie.

Dzięki szczególnemu naciskowi na precyzję, wydajność i 
przyjazną dla użytkownika technologię, systemy 
automatyzacji firmy SARSTEDT usprawniają rutynowe 
procesy robocze, ograniczają liczbę błędów ludzkich i 
zapewniają niezawodną, wysokowydajną obsługę próbek. 

Klienci korzystają z modułowych, konfigurowalnych systemów, 
które można płynnie zintegrować z istniejącymi środowiskami 
laboratoryjnymi, a także z fachowych konsultacji, szkoleń i 
szybkiej pomocy technicznej. Nasze zaangażowanie w 
zapewnienie jakości, ciągłe doskonalenie i zadowolenie 
klientów pozwoliło nam zdobyć renomę w dziedzinie 
automatyzacji laboratoriów. 

Od jakości próbek i transportu po automatyczne sortowanie i 
archiwizację – firma SARSTEDT to wydajność, niezawodność i 
partnerstwo, na które można liczyć – dziś i w przyszłości.

Doświadczenie w 
dziedzinie inżynierii
Precyzja, niezawodność i płynny przepływ pracy  
w laboratorium.
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Uwolnij moc 
automatyzacji 
laboratorium.
SARSTEDT jest idealnym partnerem w zakresie zrównoważonego 
projektowania, optymalizacji i automatyzacji procesów laboratoryjnych. 

Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w opracowywaniu, produkcji i 
sprzedaży systemów automatyki laboratoryjnej jesteśmy kompetentnym 
partnerem dla naszych klientów w tej dziedzinie. Warto inwestować w 
zrównoważoną optymalizację procesów, zwłaszcza w obliczu rosnącej 
konkurencji i presji kosztowej. 

Ty również możesz skorzystać z potencjału systemów automatyzacji 
laboratoriów SARSTEDT! Nasze rozwiązania dostosowane do potrzeb 
klienta gwarantują maksymalną elastyczność i pomagają zwiększyć 
bezpieczeństwooraz efektywność procesów. 

Jako dostawca samodzielnych i modułowych systemów oferujemy szeroką 
ofertę produktów do procesów preanalitycznych i postanalitycznych w 
laboratoriach klinicznych i mikrobiologicznych. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu i specjalizacji w zakresie etapu preanalitycznego i 
postanalitycznego jesteśmy w stanie sprostać indywidualnym, złożonym 
wymaganiom laboratoryjnym, aby zaoferować dostosowane do potrzeb 
klientów rozwiązania automatyzacji odpowiednich procesów 
laboratoryjnych.

Prosta i niezawodna technologia z 
funkcjami standardowymi

Nowa generacja niezawodnego sprzętu z funkcjami 
pomocniczymi, takimi jak funkcja inteligentnej pętli

Nasze doświadczenie w zakresie automatyzacji laboratoriów – od HCTS2000 MK2 do BL 3500 
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Decapper DC 1200 – 
automatyczne otwieranie  
Zdejmuje zakrętki i korki niezależnie od producenta – 
szybko i skutecznie.

Moduł DC 1200 oferuje w pełni zautomatyzowane otwieranie 
probówek o wszystkich popularnych średnicach od 11 mm 
do 16 mm, z łatwością obsługując różne typy probówek w 
trybie mieszanym. Otwieranie  probówek odbywa się 
bezpośrednio w statywie analitycznym, eliminując potrzebę 
przenoszenia probówek i oszczędzając cenny czas. 	
Dzięki wydajności do 1200 probówek na godzinę, intuicyjnej 

obsłudze i kompatybilności z wieloma istniejącymi statywami 
liniowymi, DC 1200 zapewnia maksymalną wydajność, 
zmniejsza nakład pracy ręcznej oraz ogranicza ryzyko 
zanieczyszczenia krzyżowego podczas rutynowych procesów 
laboratoryjnych.

Otwieranie
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Maksymalna wydajność 
 Otwiera do 1200 probówek na godzinę 

bezpośrednio w statywie analitycznym – bez 
konieczności przenoszenia probówek, bez opóźnień.

Duża kompatybilność
 Obsługuje różne typy probówek 

(11–16 mm) w trybie mieszanym i 
wiele istniejących statywów liniowych.

Zwiększone bezpieczeństwo i 
łatwość użytkowania   

 Minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia, 
zmniejsza obciążenie personelu, zapewnia 

prostą i intuicyjną obsługę.

sarstedt.com/
la-dc1200-pl

Dane 
techniczne  
DC 1200

Zalety dla użytkownika:
	■ Model DC 1200 jest kompatybilny z różnymi 

typami statywów i zamknięć, dzięki czemu może 
być używany z wieloma różnymi platformami 
analitycznymi i probówkami.

	■ Kompaktowa konstrukcja pozwala zaoszczędzić 
cenną przestrzeń laboratoryjną. Pasuje do 
istniejących koncepcji laboratoryjnych.

	■ Niewielkie wymagania konserwacyjne sprawiają, 
że model DC 1200 można używać szybko i 
bezproblemowo.
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Recapper RC 1200 – 
niezawodne ponowne 
zamykanie probówek
Zamykanie i uszczelnianie probówek na czas  
transportu i archiwizacji.
Moduł Recapper (RC) zapewnia bezpieczne, szczelne 
zamknięcie probówek, zapobiegające parowaniu, zwiększając 
integralność próbek i bezpieczeństwo podczas całego 
procesu pracy. Dostępny w trzech wersjach, pasuje zarówno 

do korków uniwersalnych (13–16 mm), jak i zakrętek do 
probówek SARSTEDT (13–15 mm), dzięki czemu idealnie 
nadaje się do niezawodnego transportu próbek i długotrwałej 
archiwizacji, zwiększając wydajność procesów w laboratorium.

Ponowne  
zamykanie
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sarstedt.com/
la-rc1200-pl

Dane 
techniczne  
RC 1200

Zwiększone  
bezpieczeństwo próbek  

 Automatyczne ponowne zamykanie  
probówek zmniejsza parowanie i zapobiega 

zanieczyszczeniom zapewniając jakość próbki.

Uniwersalna 
kompatybilność

 Jeden uniwersalny korek pasuje do 
wszystkich probówek o średnicy 13 

mm, 15 mm i 16 mm – nie ma 
potrzeby stosowania wielu typów 

zamknięć.

Wydajność
Pełna automatyzacja otwierania i 
ponownego zamykania probówek 
usprawnia procesy, oszczędzając 

cenny czas laboratorium.

Zalety dla użytkownika:  
	■ Urządzenie RC 1200 umożliwia automatyczne 

zakładanie i usuwanie zamknięcia.

	■ Minimalizuje parowanie próbki podczas 
przechowywania dzięki korkom archiwizacyjnym 
odpowiednim dla probówek o średnicy od 13 mm do 
16 mm

	■ Idealne rozwiązanie do długoterminowej archiwizacji 
i bezpiecznego transportu.
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Sorter FLEX 900 – 
kompaktowe rozwiązanie
Łączy etap preanalityczny i postanalityczny w jednym 
samodzielnym urządzeniu.

Odkręcanie Ponowne 
zamykanie

Identyfikacja

FLEX 900 łączy etap preanalityczny i postanalityczny w 
jednym kompaktowym systemie, zapewniając wysoką 
wydajność i optymalne wykorzystanie przestrzeni 
laboratoryjnej. Eliminuje powtarzalne czynności ręczne, takie 
jak otwieranie probówek, zmniejszając ryzyko urazów u 
personelu. Probówki o różnych rozmiarach (długość 65–100 
mm, średnica 11–16 mm) są przetwarzane bez wstępnego 

sortowania, z bezpiecznym i higienicznym zdejmowaniem 
zamknięć. System jest kompatybilny z większością statywów  
oraz posiada konfigurowalne oprogramowanie zapewniające 
elastyczną integrację. Można go skonfigurować jako moduł do 
otwierania probówek, moduł do ponownego zamykania 
probówek lub jako oba te moduły, a następnie zaktualizować w 
razie potrzeby.

Tempus1800® – 
wysyłanie

Sortowanie
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Elastyczna wysyłka próbek  
Dzięki opcjonalnemu modułowi Tempus1800® Fero 
próbki można automatycznie kierować do różnych 

obszarów laboratorium – bez konieczności ręcznego 
transportu.

Automatyczne otwieranie i  
ponowne zamykanie probówek  

Zminimalizowanie ręcznej obsługi dzięki 
automatycznemu, selektywnemu otwieraniu i 

ponownemu zamykaniu probówek, przy jednoczesnej 
poprawie bezpieczeństwa próbek i zmniejszeniu ryzyka 

zanieczyszczenia.

Zalety dla użytkownika:  
	■ FLEX 900 to najbardziej kompaktowe urządzenie 

na rynku, które oferuje funkcje identyfikacji próbek, 
otwierania i ponownego zamykania probówek, sortowania 
i wysyłki próbek za pośrednictwem Tempus1800® 
w tym samym czasie. Wszystkie funkcje mogą być 
wykorzystywane łącznie na powierzchni ok. 1 m2

	■ Optymalizacja przestrzeni: kompaktowa konstrukcja 
pozwala zaoszczędzić cenną przestrzeń laboratoryjną 
na inne urządzenia lub czynności. Pasuje do istniejących 
koncepcji laboratoryjnych

	■ Wysoka przepustowość próbek wynosząca do 700 
probówek na godzinę skraca czas realizacji badania, co 
oznacza, że wyniki analizy są dostępne szybciej i można 
natychmiast zacząć leczenie pacjentów

	■ Urządzenie jest kompatybilne z ponad 70 typami 
statywów, dzięki czemu może być używane z wieloma 
różnymi platformami analitycznymi.

sarstedt.com/
la-dcrc900flex-pl

Dane  
techniczne  
DC RC 900 Flex
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HCTS2000 MK2 – 
niezawodność i  
wydajność w jednym  
Elastyczne rozwiązanie do obsługi próbek w laboratoriach 
medycznych, które dzięki  modułowej budowie precyzyjnie 
dostosujesz do wymagań swojego laboratorium.

Tempus1800® –
odbiór

Bulk Loader Sortowanie

Próbki bez zlecenia są automatycznie oddzielane.  
MK2 może być używany jako samodzielne rozwiązanie z 
indywidualnymi regułami sortowania lub bezpośrednio 
połączony z LIS w celu sortowania według rodzaju zlecenia..

HCTS2000 MK2 usprawnia i optymalizuje procesy 
przyjmowania próbek. Wszystkie standardowe typy 
probówek są sortowane w trybie zbiorczym i kierowane do 
odpowiednich obszarów roboczych. Każda próbka jest 
automatycznie rejestrowana, co eliminuje ręczną 
dokumentację.
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Wysoka wydajność próbek – 
niezawodnie i wydajnie

Przy wydajności do 2 000 probówek na 
godzinę HCTS2000 MK2 radzi sobie bez 

problemu nawet z dużą ilością próbek. 
Dzięki temu procesy pozostają stabilne, 

wydajne i niezawodne nawet przy 
maksymalnym obciążeniu.

Doprowadzenie próbek przez 
Tempus1800®   

Opcjonalny moduł połączeniowy 
Tempus1800® umożliwia doprowadzenie 
próbek bezpośrednio do HCTS2000 MK2 

– równolegle z wprowadzaniem próbek 
do komory załadowczej.

Moduły rozszerzające
Dzięki maksymalnie trzem modułom 
rozszerzającym, liczbę pojemników docelowych 
można elastycznie zwiększyć z 7 do 12, 17 lub 
22. HCTS2000 automatycznie rozpoznaje 
podłączone moduły, a prędkość sortowania 
pozostaje niezmienna.

sarstedt.com/
la-mk2

Dane 
techniczne 
HCTS2000 
MK2

Zoptymalizowane procesy dla maksymalnej wydajności 
Dzięki HCTS2000 MK2 czasochłonne poszukiwania i błędnie posortowane 
próbki należą do przeszłości. Każda probówka jest niezawodnie rejestrowana, 
sortowana i przejrzyście dokumentowana. Niezależnie od tego, czy 
urządzenie działa samodzielnie, czy jest połączone z LIS: rozwiązanie 
zmniejsza liczbę błędów i trwale zwiększa wydajność pracy.

Kluczowe cechy:
	■ Elastyczna konstrukcja – możliwość rozbudowy do 22 pojemników 

docelowych

	■ Bezpieczeństwo procesu dzięki automatycznemu rozpoznawaniu 
materiału lub koloru nakrętek

	■ Wydajność do 2 000 probówek na godzinę

	■ Obsługa kodów kreskowych oraz kodów 2D

	■ Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi typami probówek
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BL 1200 Bulk Sorter – 
inteligentny, szybki, 
elastyczny  
BL 1200 zapewnia wydajne sortowanie probówek przy 
minimalnym wysiłku i bezproblemową integrację z każdym 
przepływem pracy w laboratorium. 
Bulk Loader BL 1200 optymalizuje obsługę próbek, 
umożliwiając ładowanie próbek do komory załadowczej i 
eliminując tym samym potrzebę wstępnego sortowania lub 
ręcznego podawania. Posiada zintegrowany moduł ID do 
identyfikacji próbek i weryfikacji statusu odwirowania 

(Gel-Check), zapewniając dokładne i niezawodne 
przetwarzanie próbek. System ten zwiększa przepustowość, 
zmniejsza liczbę błędów ręcznych i pomaga usprawnić 
przepływ pracy w laboratorium, ostatecznie oszczędzając czas 
i poprawiając wydajność operacyjną.

Tempus1800® – 
odbiór

Tempus1800® – 
wysyłanie

IdentyfikacjaBulk Loader Sortowanie
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Oszczędność miejsca  
Kompaktowa konstrukcja sprawia, że BL 1200 
jest łatwy do zintegrowania, ponieważ zajmuje 

niewiele miejsca.

Prędkość, która przekłada 
się na wyniki  

Dzięki szybkości przetwarzania do 
1200 probówek na godzinę BL 1200 

skraca czas realizacji badania i 
przyspiesza diagnostykę pacjentów.

Możliwość dostosowania do 
przepływu pracy  

Dzięki ponad 70 kompatybilnym typom 
statywów i konfigurowalnym kryteriom 

sortowania BL 1200 elastycznie 
dostosowuje się do zmieniających się 

wymagań laboratoryjnych.

sarstedt.com/
la-bl1200-pl

Dane 
techniczne  
BL 1200

Wszechstronne zastosowanie i duża 
przepustowość 

	■ Nadaje się do próbówek różnych producentów o 
długości 80-110 mm (z zakrętką) i średnicy 11-16 
mm

	■ Obsługuje szeroki zakres materiałów, takich jak 
surowica, osocze, krew pełna, mocz i inne

	■ Idealny do różnych wymagań laboratoryjnych i 
typów próbek

	■ Odbieranie lub wysyłanie probówek za pomocą 
systemu Tempus1800®.
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BL 1200 Sort Connect – 
dla dużych ilości próbek 
Zoptymalizuj przepływ pracy i obsługuj największe ilości 
próbek dzięki szybkiemu i inteligentnemu zarządzaniu 
próbkami.

Identyfikacja Sortowanie

BL 1200 Sort Connect został zaprojektowany, aby wspierać 
laboratoria w zarządzaniu dużymi ilościami próbek przy 
minimalnej interwencji ręcznej. System umożliwia 
automatyczne sortowanie do 1200 probówek na godzinę i 
współpracuje z szeroką gamą popularnych typów statywów. 
Automatyzując kluczowe etapy przepływu pracy 
preanalitycznej, przyczynia się do spójnej i niezawodnej 

struktury procesu. Integracja z liniami laboratoryjnymi jest 
możliwa poprzez bezpośrednie przeniesienie statywu lub 
opcjonalne podłączenie do systemu transportowego 
Tempus1800®. Istnieje możliwość podłączenia do trzech 
jednostek wysyłających w celu dystrybucji próbek do różnych 
stacji laboratoryjnych bez konieczności ręcznej obsługi. 

Podłączenie z 
linią analityczną

Bulk Loader Tempus1800® – 
odbiór

Tempus1800® – 
wysyłanie
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Tempus1800® – dystrybucja próbek
Maksymalnie trzy moduły Tempus1800® Fero umożliwiają 

kierowanie próbek do wielu stacji laboratoryjnych bez 
konieczności ręcznej obsługi.

Wyważanie statywu  
Automatyczne wyważanie statywów 
wirówkowych przy użyciu atrap próbek.

Gel-Check
Weryfikacja statusu odwirowania dla probówek z 

żelem, zapewniająca dokładne i niezawodne 
przetwarzanie próbek.

Elastyczne umieszczanie 
próbek  

Umożliwia jednoczesne umieszczenie 
próbek za pomocą modułu 
połączeniowego Tempus1800®.

sarstedt.com/
BL1200

Dane 
techniczne  
BL 1200

Moduł Sort Connect (SC) – doskonały 
dodatek 

Do połączenia HSS z kilkoma liniami analitycznymi:

	■ Bezpośrednie połączenie między HSS i linią 
analityczną dla uzyskania płynnej automatyzacji

	■ Wydajne przenoszenie pojedynczych probówek lub 
statywów na linię analityczną

	■ Zintegrowany przepływ pracy dzięki włączeniu HSS 
do całego systemu

	■ Elastyczne kierowanie probówek bez zleceń do 
stanowisk manualnych

	■ Modułowa konfiguracja z modułem SC jako ostatnim 
elementem.
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Szybki sorter HSS – 
oszczędność cennego 
czasu
Szybki sorter SARSTEDT automatyzuje etap 
preanalityczny i postanalityczny.
HSS (High Speed Sorter) to modułowe rozwiązanie 
automatyzacji zaprojektowane w celu spełnienia unikalnych 
potrzeb laboratorium. Dzięki wysokiej prędkości sortowania do 
1200 probówek na godzinę, zautomatyzowanemu 
aliquotingowi, otwieraniu, ponownemu zamykaniu i integracji z 
LIS, HSS zwiększa wydajność, skraca czas realizacji badania i 
zapewnia stałą jakość próbek. 	

Przyjazna dla użytkownika obsługa, niskie koszty utrzymania i 
kompatybilność z ponad 70 typami statywów i wszystkimi 
popularnymi próbówkami sprawiają, że jest on wysoce 
elastyczny. Inteligentne funkcje, takie jak priorytetyzacja STAT, 
elastyczne reguły sortowania i funkcje masowego zwrotu, 
optymalizują procesy preanalityczne przy jednoczesnym 
ograniczeniu zadań wykonywanych ręcznie. 

Aliquoting Ponowne 
zamykanie

Bulk Loader & 
Statyw

Identyfikacja Otwieranie Sortowanie Tempus1800® – 
odbiór

Tempus1800® – 
wysyłanie

18



Moduł Bulk Loader (BL)
Zamknięte probówki są umieszczane 
ręcznie w komorze załadowczej lub 
automatycznie (Tempus1800®) bez 
wstępnego sortowania i umieszczania  
w statywach.

Bulk Loader jest wyposażony w  
inteligentny moduł ID do identyfikacji 
próbek oraz określania stanu  
odwirowania (Gel-Check).

Dodatkowo zintegrowane jest 
automatyczne zawracanie próbek do 
komory załadowczej. 

Moduł wejścia/wyjścia (IO)
Za pośrednictwem modułu IO otwarte lub 
zamknięte probówki w statywie są prowadzone 
do systemu lub z niego wyprowadzane. 

Układ platformy zostaje przygotowany dla 
konkretnego laboratorium i można go 
dostosowywać, wykorzystując płytki daptacyjne 
FlexPlate firmy SARSTEDT np. w celu zmiany z 
cyklu rutynowego na archiwalny i odwrotnie.
Opcjonalnie z modułem można zintegrować do 
dwóch jednostek Tempus1800®. Umożliwia to 
wysyłanie probówek do różnych obszarów 
laboratorium. Nie ma potrzeby ręcznego 
przenoszenia probówek.

Moduł identyfikacji 
(ID)

Moduł ID identyfikuje 
probówki z próbkami na 
podstawie kodu 
kreskowego, określa typ 
probówki (kolor, kształt i 
geometrię zakrętki) oraz 
ustala status odwirowania 
(Gel-Check).

Nowa definicja wydajności /// SARSTEDT  19



Moduł do 
otwierania 
probówek (DC)
Moduł do otwierania  
probówek zdejmuje 
zakrętki  
i korki różnych 
producentów – dzięki 
temu nie jest już 
konieczne wstępne 
sortowanie, brak też 
ryzyka skażenia 
krzyżowego.

Moduł do ponownego 
zamykania probówek 
(RC)
Moduł do ponownego zamykania  
jest dostępny w 3 wersjach: 
zamyka probówki o średnicy 
13 –16 mm za pomocą 
uniwersalnego korka, co zapobiega 
parowaniu. Probówki  
SARSTEDT o średnicy 13 mm lub  
15 mm można alternatywnie 
zamknąć odpowiednią zakrętką na 
czas transportu lub długotrwałej 
archiwizacji.

Moduł wejścia/wyjścia (IO) 
z Tempus1800® Fero

Tempus1800® Fero przyspiesza 
transport próbek między laboratoriami 
i maksymalizuje potencjał systemu 
SARSTEDT HSS. System skraca 
całkowity czas realizacji badania 
(ToTAT) i umożliwia szybsze 
podejmowanie decyzji, co przekłada 
się na poprawę opieki nad pacjentem.

Moduł Aliquoter 
(AQ)

Moduł AQ 
automatyzuje 
aliquoting, etykietuje 
probówki wtórne i 
zapewnia pipetowanie 
bez zanieczyszczeń i z 
wysoką precyzją.

Nowa definicja wydajności /// SARSTEDT  20



sarstedt.com/
la-datasheet-pl

Dane 
techniczne  
HSS

Skonfiguruj swój system HSS! 
	■ Koncepcja modułowa umożliwia zbudowanie 

indywidualnego systemu dopasowanego do 
wymagań środowiska laboratoryjnego.

	■ System automatyki laboratoryjnej HSS 
– zakres funkcji, przepustowość, 
wielkość urządzenia, koszty – można 
indywidualnie dostosowywać także w 
przyszłości.

	■ Omów z nami idealną konfigurację!

Elastyczność i skalowalność   
Urządzenie obsługuje różne rodzaje 

próbek i można go łatwo rozbudować,
 aby sprostać rosnącym wymaganiom 

laboratorium

Zwiększona dokładność i 
niezawodność   

Automatyczne sortowanie ogranicza 
błędy ludzkie, zapewniając spójne i 
wysokiej jakości wyniki.
 

Zoptymalizowany przepływ 
pracy   

System płynnie integruje się z 
istniejącym wyposażeniem

laboratoryjnymi, usprawniając proces 
i ograniczając nakład pracy ręcznej.

Maksymalna przepustowość   
System HSS usprawnia sortowanie próbek, 
wydajnie obsługując duże ilości i zwiększając 
wydajność laboratorium. 

DOWIEDZ SIĘ 
WIĘCEJ
hss.sarstedt.com
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Tempus1800® 
Przyjmowanie i wysyłanie próbek w ramach 
laboratorium

Tempus1800® Fero   
Tempus1800® Fero to unikalny moduł, który jest dostępny 
tylko z urządzeniami automatyki laboratoryjnej firmy 
SARSTEDT. Umożliwia zautomatyzowane wysyłanie próbek po 
przetworzeniu i optymalizuje łączność w laboratorium, 
jednocześnie minimalizując ręczną interwencję. Tempus1800® 
Fero zwiększa przepustowość i poprawia czas realizacji zleceń, 
tym samym na nowo definiując wydajność laboratorium.

Szybsza 
diagnostyka

Efektywność 
kosztowa

Tempus1800® to innowacyjna technologia, która 
rewolucjonizuje transport małych próbek klinicznych w 
szpitalach. W porównaniu do swojego poprzednika – 
Tempus600® – zwiększa zasięg transportu do 1800 metrów, 
zwiększając wydajność i umożliwiając integrację odległych 
oddziałów w zoptymalizowanym systemie. Technologia ta 

stanowi precyzyjną i innowacyjną odpowiedź na wyzwania 
związane z logistyką próbek w szpitalach. Dla dyrektorów 
szpitali Tempus1800® to przyszłościowa inwestycja w 
zoptymalizowane procesy wspierające techników 
laboratoryjnych i lekarzy w ich pracy. System zapewnia 
wiarygodne wyniki w krótszym czasie, przyczyniając się do 
poprawy wyników pacjentów.

Minimalna 
konserwacja

Innowacyjny 
transport

Sample reception area, sorting and transport
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Zwiększona wydajność  
Automatyzuje ładowanie i sortowanie próbek, redukując 
ręczną obsługę i zwiększając przepustowość.

Duża kompatybilność
Obsługuje różne rozmiary probówek i materiały, 
dzięki czemu można go dostosować do różnych 

potrzeb laboratoryjnych.

Zwiększona dokładność   
Zintegrowany moduł ID zapewnia 
precyzyjną identyfikację próbki i 
weryfikację statusu, redukując błędy. sarstedt.com/

la-tempus1800-pl

Dowiedz 
się więcej o 
Tempus1800®

Urządzenie zaprojektowane z myślą 
o dużych wymaganiach w pracy 
laboratoryjnej 

	■ Wysoka precyzja i wydajność spełniająca 
rygorystyczne standardy nowoczesnych 
laboratoriów

	■ Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami 
automatyki laboratoryjnej w celu usprawnienia 
przepływu pracy

	■ Zoptymalizowany, zsynchronizowany system 
transportowy zwiększający wydajność pracy

	■ Niskie wymagania konserwacyjne, redukcja 
przestojów i zakłóceń operacyjnych

	■ Wytrzymała konstrukcja zapewnia długotrwałą 
niezawodność i stałą wydajność

	■ Zapewnia terminowe i dokładne wyniki, 
przyczyniając się do poprawy opieki nad pacjentem.

Sample reception area, sorting and transport
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System organizacji płytek 
Petriego (POS)

Wysoka wydajność i 
elastyczność  

Dzięki pojemności 600 płytek 
(15 magazynów po 40 płytek 

każdy), system charakteryzuje 
się wysoką wydajnością i 

elastycznością.

Kompaktowa i ergonomiczna 
konstrukcja  

Uproszczona instalacja w różnych warunkach 
przestrzennych dzięki kompaktowej 

konstrukcji.

POS 720 automatyzuje etykietowanie i sortowanie do 700 
płytek Petriego na godzinę, zapewniając niezawodną 
dostępność i precyzyjną identyfikację w całym przepływie 
pracy. Pojemność 600 płytek (15 magazynków po 40 płytek) 
zapewnia wysoką przepustowość i wyjątkową elastyczność. 
Kody kreskowe do odczytu maszynowego i wyraźne etykiety 
minimalizują błędy i poprawiają identyfikowalność. 

Intuicyjny interfejs i niskie wymagania konserwacyjne skracają 
czas szkolenia i upraszczają codzienne użytkowanie. 
Opcjonalne drukowanie kodów kreskowych z boku lub od 
spodu płytek wspomaga mikroskopię i kontrolę wizualną. 
Dzięki kompaktowej konstrukcji, kompatybilności ze wszystkimi 
popularnymi szalkami i możliwości obsługi rzadkich nośników 
za pomocą dodatkowej drukarki etykiet, POS 720 usprawnia 
pracę laboratorium mikrobiologicznego, zwiększając jakość, 
wydajność i konkurencyjność.

sarstedt.com/
la-pos-pts

Karta danych 
technicznych 
POS & PO‘C
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System organizacji płytek 
Petriego (POS)

Rozszerzenie systemu transferu płytek 
Petriego (PTS)

Łatwość obsługi   
Niskie zaangażowanie personelu i łatwa 

obsługa.

System transferu płytek Petriego (PTS) usprawnia przepływ 
pracy w laboratorium poprzez niezawodne dostarczanie 
stosów płytek Petriego z POS 720 do wyznaczonych stacji 
roboczych. 

Jego wolnostojącą konstrukcję można dostosować do układu 
laboratorium, a przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia 
intuicyjną obsługę i wymaga jedynie minimalnego 
przeszkolenia. 

System ogranicza ręczną obsługę oraz szybko i niezawodnie 
dostarcza stosy płytek Petriego, zgodnie z sekwencją próbek 
w miejscu pracy.  

Korzyści z przepływu pracy
	■ System szybkiego transportu płytek

	■ Możliwość dostosowania do każdego laboratorium 

	■ Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja.

Bezpieczny i łatwy transport  
Zapewnia niezawodny transport płytek Petriego 
do poszczególnych stacji roboczych.

System PTS zapewnia płynny transport płytek Petriego do 
maksymalnie 7 stacji roboczych.
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W przypadku pytań:
Chętnie służymy pomocą!
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: 
www.sarstedt.com

Więcej informacji: 
sarstedt.com BR
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SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Tel: +48 22 722 05 43

info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com


