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Tempus600°®

Jednokierunkowy system transportu matych probek klinicznych
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One-touch for better treatment
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Przewidywalny i krotszy czas transportu
matych probek klinicznych
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Stacje nadawcze

Vita

Laboratorium blizej oddziatu

Stacja nadawcza TempusB00® Vita utatwia przesytanie
matych prébek klinicznych bezposrednio do laboratorium
dzieki transportowi pojedynczych probdwek, ktére
docierajg bezpiecznie w kilka sekund po pobraniu.

Probowki sg przesytane bezposrednio po pobraniu i nie
wymagajg dodatkowego opakowania. Po zatadowaniu
jednej probdwki system jest niezwtocznie gotowy do
przyjecia kolejnej.

Minimalistyczny design sprawia, ze stacja nadawcza
miesci sie na niemal kazdej przestrzeni zajmujac bardzo
mato miejsca.

Prébowki umieszcza sie w otworze wilotowym stacji Vita

Cechy charakterystyczne

e katwe i intuicyjne uzycie — wymagane minimalne
przeszkolenie uzytkownikow

e Kompatybilnos¢ z probéwkami o nastepujacych
parametrach:
dtugos¢ 80-110 mm, Srednica 12-18 mm (z zakretka)

e Opcjonalny modut ukierunkowania probdwki
e Wymiary: wys. x szer. x gt. = 157 x 38 x 41 cm

Korzysci

e Przewidywalny i skrocony catkowity czas realizacji
badania (TOTAT)

e Przepustowos¢ do 810 probowek na godzing

e Instalacja trwajaca Srednio 2 tygodnie,
w nowych i istniejgcych budynkach

e Minimalne wymagania konserwacyjne
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Quantit

Drop & Go

System TempusB600® Quantit zostat opracowany w celu
umozliwienia przesytania wielu prébek jednoczesnie bez
koniecznosci ich pakowania.

W szufladzie urzadzenia mozna umiesci¢ rownoczesnie
do 25 prébek, a system bedzie je przesytac jedna po
drugiej. Nie jest nawet konieczne umieszczenie probek
odpowiednig strong — system Quantit sam sobie

z tym poradzi.

Quantit mozna opcjonalnie wyposazy¢ w modut na

pilne probdwki, ktdry umozliwia dostep do systemu w
dowolnym momencie i natychmiastowe wystanie pilnych
prébek do laboratorium.

Cechy charakterystyczne

e Szuflada mieszczgca do 25 probek rownoczesnie

e Automatyczne ustawienie odpowiedniej orientacii
probéwki

e Kompatybilnos¢ z probéwkami o nastepujacych
parametrach:
dtugos¢ 80—-110 mm, $rednica 12-18 mm (z zakretka)

e Wymiary: wys. x szer. x gt. = 124 x 63 x 49 cm
e Automatyczne eliminowanie niekompatybilnych probek

e Ustawienia oprogramowania mozna dostosowac
do wymagan uzytkownika

Korzysci

e Ograniczenie do minimum czasu poswiecanego na
umieszczanie probek w systemie

e Znaczne zmniejszenie liczby czynnosci potrzebnych
do wysytki i odbioru prébek

e Spetnia zapotrzebowanie na przesytanie zaréwno
duzej liczby probek, jak i probek pilnych

e Przepustowos¢ do 1250 probowek na godzing

e Czas instalacji wynosi srednio 2 tygodnie,
w nowych i istniejgcych budynkach

e Minimalne wymagania konserwacyjne

Modut na probki CITO
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Stacje nadawcze

Quantit SL

Zautomatyzowane rozwigzanie
dystrybucji matych probek klinicznych
obstugiwane jednym dotknieciem

TempusB00® Quantit SL umoZzliwia zautomatyzowany
zatadunek i transport matych prébek do jednego miejsca
docelowego, usprawniajac przeptyw pracy i zapewniajgc
szybki i przewidywalny czas przetwarzania probek.

Przesytanie probek z:

e punktdw pobierania krwi za pomoca przenosnika
tasmowego

e miejsc odbioru probek za pomoca przenosnika
tasmowego

e miejsca odbioru i redystrybuciji probek z systemow
transportu (np. przenosniki tasmowe, systemy
poczty pneumatycznej)

Prébki sg automatycznie wprowadzane do Tempus600®
Quantit SL za pomoca bocznego modutu zatadunkowego
i wysytane bezpiecznie do laboratorium. Quantit SL
mozna opcjonalnie wyposazy¢ w modut na pilne pro-
bowki, ktéry umozliwia dostep do systemu w dowolnym
momencie i natychmiastowe wystanie pilnych probek do
laboratorium.

System TempusB600® Quantit SL mozna tatwo
zintegrowac. Ze wzgledu na jego konstrukcje moze
by¢ umieszczony jako urzadzenie wolnostojace lub
zlokalizowane przy Scianie.

Cechy charakterystyczne

e Przepustowos¢ do 1250 probek na godzine
e Automatyczne ustawienie odpowiednigj orientacji probowki

e Kompatybilno$¢ z probéwkami o nastepujacych
parametrach: diugos¢ 80-110 mm, Srednica 12—-18 mm
(z zakretka)

e Wymiary: wys. x szer. x gt. = 141 x 110 x 57 cm
e Automatyczne eliminowane niekompatybilnych probek

Korzysci

e Automatyczne wprowadzanie i wysytanie probek

e Spetnia zapotrzebowanie na przesytanie zaréwno
duzej liczby probek, jak i probek pilnych

e |nstalacja trwajaca Srednio 2 tygodnie, w nowych i
istniejgcych budynkach

e Minimalne wymagania konserwacyjne
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Solus

Automatyczna dystrybucja prébek
klinicznych z obszardw przyjecia
probek, z laboratorium do laboratorium
oraz strefy przyje¢ do laboratorium

TempusB00® Solus mozna zintegrowac jako czesé
wiekszego rozwigzania w ramach automatyzaciji odbioru
dostarczanych probek. System stuzy do redystrybucii
prébek po rozpakowaniu, usprawniajgc czasochtonne
czynnosci manualne i minimalizujgc btedy.

Probki musza zosta¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci i zatwierdzone przez system zanim zostang
zatadowane i wystane bezposrednio ze strefy przyjecia
do laboratorium. W przypadku zapotrzebowania na
wiecej niz jedno stanowisko wystarczy dodac
odpowiednig liczbe stacji nadawczych.

System TempusB00® Solus jest odpowiedni réwniez do
zautomatyzowanego transportu probek z banku krwi do 1 TEMPUS600
laboratorium, z archiwum prébek do laboratorium Iub ”
pomiedzy dwoma laboratoriami, usprawniajgc procesy
robocze i odcigzajac personel, ktdry moze zajac sie
wykonaniem innych zadan.

Cechy charakterystyczne Korzysci

e Przepustowosc¢ do 1250 prébek na godzine e Zautomatyzowany transport probek

e Komunikacja przez OPC-UA e Bezpieczna, szybka i ciggta praca bez btedéw
e Wymiary: wys. x szer. x gt. =24 x 44 x 82 cm e Minimalne wymagania konserwacyjne
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Stacje nadawcze

Necto

Idealny jako stacja sortujgca,
obstugujaca duza liczbe prébek —
do 1200 na godzine

TempusB00® Necto to zautomatyzowane rozwigzanie
zapewniajgce duzg przepustowosc w zakresie przyjmo-
wania, rejestracii i transportu préobek na duze odlegtosci.
Zalety Tempus600® Necto:

1. Wspiera automatyzacije obszardéw przyjmowania i
oddziatéw zajmujacych sie badaniami krwi, ktére
otrzymuja duza liczbe matych probek klinicznych.

2. Stuzy jako centrum redystrybuciji probek wysytanych
z oddziatdéw szpitalnych za posrednictwem systemu
TempusB00® lub konwencjonalnych systemow.

3. Moze dziata¢ jako kombinacja tych systemoéw.

TempusB00® Necto usprawnia caty proces rejestracji i
sortowania, umozliwiajac transfer probek maksymalnie
do szesciu roznych miejsc — dwadch lokalnych i czterech
odlegtych miejsc docelowych.

System Tempus600® Necto jest standardowo
dostarczany z jednym modutem nadawczym. Mozna

do niego zamoéwi¢ maksymalnie trzy dodatkowe moduty
nadawcze.

B: Modut na prébki CITO

Cechy charakterystyczne

e Zautomatyzowane rejestrowanie probek e Przepustowos¢ do 1200 probdwek na godzine
e Probki moga by¢ przekazywane maksymalnie do e Przyblizone wymiary urzadzenia
szesciu roznych miejsc docelowych — dwdch lokalnych (wys. x szer. x gt.) 163 x 214 x 76 cm.
pojemnikdw i czterech odlegtych miejsc docelowych
e Sortowanie probowek za pomoca koddw kreskowych, 2~
typu probévvpki, LIS lub ichpkombi?aoji. " KorZySCI
* |dentyfikacja koloru zakretki i geometrii probdwki * Idealny w potgczeniu z dowolng platforma analityczng
przy uzyciu kamery e Brak koniecznosci wstepnego sortowania lub
* Inteligentne kierowanie prébek do petli oczekiwania w podawania probowek
przypadku braku zlecenia badan e Bezpieczna, szybka i ciggta praca bez btedéw
e Kompatybilnos¢ ze wszystkimi probéwkami o e Minimalne wymagania konserwacyjne

nastepujgcych parametrach:
dtugosc¢ 80—-110 mm, Srednica 12-18 mm (z zakretka)

e Pojemnos¢ komory zatadowczej — ok. 600 probowek
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Jednostki odbiorcze

Modut odbiorczy

Gwarancja bezpiecznego dostarczania
probéwek do laboratorium

Urzadzenie odbiorcze jest umieszczone w laboratorium
gdzie odbiera prébdéwki ze stacji nadawczych
TempusB00°.

Probki naptywaja kolejno jedna po drugiej i sg delikatnie
spowalniane przed dotarciem do tacy odbiorczej.
Stamtad sg gotowe do odbioru przez personel labor-
atorium. Pokrywa zapobiega wypadaniu prébek z
urzadzenia.

W przypadku transportu wigkszych ilosci probdwek na
duze odlegtosci mozna zainstalowa¢ modut wyhamo-
wujgcy w celu zwigkszenia przepustowosci oraz
zapewnienia ich bezawaryjnego odbioru.

Probki docieraja do urzadzenia odbiorczego, z ktérego sg pobierane

Cechy charakterystyczne
e Mozliwos$é potaczenia dwadch linii
¢ Migkkie wnetrze zapewniajace zredukowanie
sity uderzenia w momencie dostarczania probowki
e Podswietlenie wewnetrzne sygnalizujace
nadejscie probek
e Pokrywa zapobiega wypadaniu probowek z urzgdzenia
e Opcjonalny hamulec zwigekszajacy bezpieczenstwo
e Wymiary: wys. x szer. X gt. = 65 x 28 x 43 cm
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TEMPUS600

Receiving Tray

Modut odbiorczy z hamulcem Worek filtracyjny do czyszczenia

Korzysci

e Urzadzenie odbiorcze jest mate i montowane na scianie —
miesci sie w kazdym pomieszczeniu

e katwy dostep do czyszczenia i konserwacii

e Minimalistyczny i przyjazny dla uzytkownika design




Modut potgczeniowy

Mozliwos¢ podtgczenia do wszystkich
zautomatyzowanych urzadzen
laboratoryjnych

TempusB00® — modut potgczeniowy jest rozwigzaniem
przysziosciowym. Jest kompatybilny z systemami
automatyki laboratoryjnej i sorterami, ktére sg juz
zainstalowane lub zostang zainstalowane w przysztosci.

Modut potaczeniowy, stanowiacy czes¢ zautomatyzo-
wanego systemu transportu probdéwek zapewnia liczne
korzysci, takie jak np. zmnigjszenie liczby czynnosci
manualnych, brak koniecznosci dotykania probdwek
rekoma, a takze szybsza i bezpiecznigjsza obstuga.

W przypadku transportu wigkszej ilosci probowek na
duze odlegtosci mozna zainstalowa¢ modut wyhamo-
wujgcy w celu zwigkszenia przepustowosci probek oraz
zapewnienia ich bezusterkowego dostarczania.

Jak to dziata?

Probowki sg dostarczane z oddziatu do laboratorium
za posrednictwem dedykowanego systemu z
punktu do punktu zaledwie w ciggu kilku sekund.

Probdwki sg delikatnie spowalniane przed
dostarczeniem, od razu gotowe do dalszego
przekazania do linii automatycznej lub sortera.

Cechy charakterystyczne

e Wymiary: wys. x szer. x gt. = 63 x 38 x 23 cm

e Maksymalnie 8 przytgczonych linii

e Opcjonalny hamulec zwigkszajacy bezpieczenstwo

Modut potaczeniowy z hamulcem

Connection Module

TEMPUSE00

TEMPUS600°
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Jednostka sterowania

TMO02

Petna kontrola w zasiegu reKi
na eleganckim, czytelnym
wyswietlaczu — -

TMO002 umozliwia sterowanie i monitorowanie TEMPUS600
urzadzen TempusB00® w jednym migjscu.

Wyswietlacz w obudowie ze szczotkowanego TEMPUSEO0

aluminium posiada intuicyjny interfejs oraz wielopo- E n n ﬂ
(w8

ziomowy dostep dla uzytkownikdw i inzynieréw
serwisu.

TMO0O2 opracowano z myslg o przysztosci. System ma
zdoInos¢ jednoczesnego monitorowania do 44 stacii
nadawczych, a oprogramowanie mozna aktualizowac
na biezaco w trybie online.

TEMPUS600 ' TEMPUS600

Intuicyjny interfejs uzytkownika

Cechy charakterystyczne Korzysci
e Opcjonalne podtgczenie do sygnalizatora e Zdalne sterowanie TM002 przy uzyciu dowolnego
Swietlnego sygnalizujgcego przybycie probki smartfona, tableta lub komputera stacjonarnego
e Opcjonalne potgczenie ze smartfonem na wypadek e Szybka, fatwa i intuicyjna obstuga
wystapienia biedu ¢ Opcja: mozliwos$é komunikacii z innymi urzadzeniami
e Jezyki: angielski, niemiecki i hiszpanski w laboratoriach

e Wymiary: wys.x szer. xgt. =27 x 32 x5 cm
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Odbicr i sortowanie probek

BL 1200

Z Tempus600® bezposrednio na statyw
analizatora

Automatyczne rejestrowanie probek TEMPUS600
2. Mozliwos¢ potaczenia z dowolng linig analityczng
3. Niewielkie rozmiary, mozliwos¢ ustawienia

przy scianie

Idealny dla laboratoriow o duzej przepustowosci

5. Sortowanie do wszelkich popularnych statywow
docelowych lub pojemnikéw

6. Wstepnie okreslone zasady sortowania lub zgodne
z wymaganiami LIS

7. Kompatybilnos¢ ze wszystkimi zamknigtymi
probéwkami o nastepujacych parametrach: dtugosc
75-120 mm, s$rednica 11-19 mm (z zakretka)

8. Przepustowosé do 1200 probdwek na godzine

9. Elastyczny ukfad obszaru sortowania 630 x 450 mm
dzieki dodatkowym jednostkom sortujgcym

10. Wymiary: wys. x szer. x gt. = 154 x 175 x 76 cm

HCTS2000 MK 2

Sortowanie do szuflad

Automatyczne rejestrowanie probek

Mozliwos¢ potaczenia z dowolng linig analityczng

TEMPUSEDO ‘

Niewielkie rozmiary, ergonomiczny design

Idealny dla laboratoridw o duzej przepustowosci

O K~ D=

Wstepnie okreslone zasady sortowania lub zgodne
z Zleceniem laboratoryjnego systemu
informatycznego (LIS)

6. Kompatybilnos¢ ze wszystkimi zamknigtymi
probéwkami o nastepujgcych parametrach: dtugosc
75-120 mm, Srednica 11-19 mm (z zakretka)

7. Przepustowos¢ do 2000 probdéwek na godzine
Sortowanie do 7 szuflad lub pojemnikow (jednostka
podstawowa)

9. Mozliwos¢ rozbudowania 0 maksymalnie 3 moduty,
Z ktérych kazdy jest wyposazony w 5 szuflad lub
pojemnikéw

10. Wymiary: wys. x szer. x gt. = 122 x 143 x 82 cm
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W przypadku pytan
chetnie sfuzymy pomocg!

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych:
www.sarstedt.com oraz www.tempus600.com

TEMPUS600

One-touch for better treatment
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Preanalityczny przeptyw pracy
wg koncepciji firmy SARSTEDT

Korzysci z synergii naszych
zsynchronizowanych systemow

trzez one

! v Optymalna
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Analytical
Workflow

e Bezposredni
transport

workflow.sarstedt.com

ac informacje o wyrobach niedostgpnych w niektérych krajach

v Automatyczne

zawier:

sortowanie
I dozowanie

Niniejszy dokument moze

SARSTEDT Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 25
Blizne kaszczynskiego
05-082 Stare Babice
Tel: +48 22722 0543
info.pl@sarstedt.com
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