
Tempus1800® 

点对点传送小型临床样本



Vita
每个科室均直通实验室

样品管送入 Vita 发送站的接收口。

特点
	■ 使用方便直观，基本无需培训

	■ 兼容 
长度 80 – 110 mm，直径 11 – 18 mm 
（含管帽）的所有样品管

	■ 选配：样品管定向模块

	■ 尺寸：高 x 长 x 宽 = 157 x 38 x 41 cm 

优势
	■ 总周转时间 (ToTAT) 缩短并可预测

	■ 每小时可处理多达 810 支样品管

	■ 安装仅需两周时间，新建建筑及现有建筑均可

	■ 基本无需维护

Tempus1800® Vita 采用管道传输系统，可简化小型临床样本的
传送。单管样本在采集后几秒钟即可直接传送到实验室。

采样后即刻发送样品管，无需任何额外包装。系统加载样品管
后，即可立即加载下一支管。

外观设计纤薄简约，占用空间极小，大多数地点均适合使用。
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特点
	■ 一次最多装载 25 份样本

	■ 系统自动调整样本朝向

	■ 兼容： 
长度 80 –110 mm，直径 11 –18 mm 
(含管帽)的所有样品管）

	■ 尺寸：高 x  长 x 宽 = 124 x 63 x 49 cm

	■ 不兼容的样本会自动拒绝

	■ 可在软件设置中配置不同使用模式 

优势
	■ 仅需极少时间即可将样本放入系统

	■ 显著减少样本发送和接收操作

	■ Quantit 可满足大量样本和加急样本传送等各种需求

	■ 每小时可处理多达 1250 支样品管

	■ 安装仅需两周时间，新建建筑及现有建筑均可

	■ 基本无需维护

Quantit
Drop & Go

Tempus1800® Quantit 适用于同时传送多支样品管且无需包装。

抽屉中可同时放入多达 25 支样品管，然后由系统逐一传送。您
甚至无需考虑朝向问题，Quantit 会搞定一切。

Quantit 还可选配安装加急模块，以便您随时进入系统，手动放
置加急样本，以供立即处理。

一次最多装载 25 份样本

加急模块
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Quantit SL
传送小型临床样本的一键式操作解决方案
Tempus1800® Quantit SL 可满足将小样本自动装载和运输到单
一目的地的需求，简化工作流程，确保快速、可预测的样本周
转时间。

处理以下来源的样本，例如：

	■ 采血台

	■ 样本接收区

	■ 传送系统（例如：传送带、气动管路系统）对样本进行接收
和再分配 

Tempus1800® Quantit SL 通过侧面装载模块自动接收样本，并
将其直接可靠地送往实验室。Tempus1800® Quantit SL 可选配
安装一个紧急模块，以便您随时进入系统，手动放置加急样本，
以供立即处理。 

Tempus1800® Quantit SL 易于集成，因为该系统安装在支架上，
可以在室内或靠墙自由放置。

传送带

特点
	■ 每小时可处理多达 1250 支样品管

	■ 系统确保样本朝向始终正确

	■ 兼容长度 80 – 110 mm，直径 11 – 18 mm 
（含管帽）的所有样品管

	■ 尺寸 高 x 长 x 宽 = 141 x 110 x 57 cm

	■ 不兼容的样本会自动拒绝 

优势
	■ 自动进样和发送

	■ Quantit 可满足大量样本和加急样本传送等各种需求

	■ 安装仅需两周时间，新建建筑及现有建筑均可

	■ 基本无需维护
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样本由机械臂或其他自动插入装置逐个插入。

从样本接收区自动分配临床样本，从实验室到
实验室以及从储存室到实验室

Tempus1800® Solus 可作为大型自动化解决方案的一部分集成
到进样接收中。 
该系统用于开箱后重新分配样本，简化了繁琐的手工操作程序，
并将错误降到最低。 

自动化解决方案对样本进行质量检查，合格后将其载入系统并
从接收区直接可靠地发送到实验室。如果有一个以上的目的地，
只需 增加相同数量的发送站即可。

Tempus1800® Solus 也适用于从血库到实验室、从样本储存室
到实验室或两个实验室之间的内部样本自动传送，改善工作流
程并解放人力资源以进行其他任务。 

Solus

特点
	■ 每小时可处理多达 1250 支样品管

	■ 通过 OPC-UA 进行通讯

	■ 尺寸：高 x 长 x 宽 = 24 x 44 x 82 cm 

优势
	■ 自动传送样本

	■ 操作安全、快速、连续、无错

	■ 基本无需维护
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Tempus1800® Necto 是用于接收、进样和远距离传送大量样本
的自动化解决方案。
Necto 的优点：

	■ 支持大量小容量临床样本的接收区以及检测部门的自动化。 

	■ 作为再分配中心，通过 Tempus1800® 系统或传统系统向医
院各科室发送样本。 

	■ 上述操作可组合进行。 

Necto

B:加急模块

A:分拣模块

Tempus1800® Necto 可简化整个登记和分拣过程，将样本传送
到最多六个不同地点（两个本地仓和四个较远目的地）。通过 
Tempus1800® 连接模块，Necto 可以直接连接到 Tempus1800® 
接收托盘或实验室自动化系统。

Necto 标配发送模块。可最多订购三个发送模块。

处理大量样本的理想之选——每小时高达 1200 支

特点
	■ 自动化进样

	■ 可以将样本传送到最多六个不同目的地（两个本地仓
和四个较远目的地）

	■ 通过条形码、样品管类型、LIS 或以组合方式进行样
品分拣。

	■ 通过摄像头识别管帽颜色和样品管的几何形状 

	■ 检测进样仓缺失时，样本将自动进入等待循环

	■ 兼容下列尺寸的所有样品管：长度 80 –110 mm，直径 
11 –18 mm（含管帽）

	■ Tempus1800® Necto 最多可连接 16 条线路

	■ 散管进样口可容纳约 600 支样品管

	■ 通量高达 1200 支样品管/小时

	■ 设备尺寸约为（高 x 长 x 宽）153 x 214 x 76 cm。 

优势
	■ 可与各分析平台完美结合

	■ 无需预先分拣或处理样品管

	■ 操作安全、快速、连续、无错

	■ 基本无需维护
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NECTO

VITA

SOLUS

QUANTIT

标准型

选配

实验室

实验室Tempus1800® 
连接模块

实验室

实验室TCM

TCM

TCM
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莎斯特的 HSS（高速分拣机）采用模块化设计，您可以根据自
己的需求量身定制解决方案。

利用 Tempus1800® Fero 发送模块，您可以加速实验室之间的
样本传输，更有效地发挥 HSS 系统的潜力，从而缩短临床样本
的总周转时间（ToTAT），优化整个分析前工作流程。这样就能
更快地做出决断，为患者提供更好的治疗。 

除了将样品管分拣入架外，该机械手还能将样品管传送至一个
或两个Tempus1800® 发送单元。 
通过发送单元，样本可直接发送到不同的实验室区域（例如，
将 EDTA 样本送到血液科）。

样本由 Tempus1800® 接收托盘或 Tempus1800® 连接模块进行
接收（直接连接到散管加载机或实验室分析设备线）。

优化流程

激烈的竞争和成本压力以及有限的人力意味着分析前实验室流
程自动化至关重要，可减轻员工的压力。

莎斯特 HSS（高速分拣机）及 
Tempus1800® Fero
实验室的最佳配置

HSS

VITA

SOLUS

QUANTIT 选配

实验室

实验室

实验室TCM

TCM

TCM
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特点
	■ 样本加载

	■ 与 Tempus1800® 连接，最多可接收 16 条线
路的样本

	■ 离心状态测定

	■ 样本识别

	■ 去盖

	■ 分样

	■ 重新压盖

	■ 分拣

	■ 分发

	■ 传送到分析平台

	■ 存档

	■ 使用 Tempus1800® 
 发送样本

优势
	■ 可以与各分析平台完美结合

	■ 无需预先分拣或处理样品管

	■ 模块化设计

	■ 定制自动化工作流程
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确保样本轻柔送达实验室
接收托盘通常位于实验室内，接收来自 Tempus1800® 发送站的
样品管。 

样本逐一送达，在到达接收托盘前减速放缓。实验室工作人员
在此取走样本。仓盖用于防止样本从托盘中掉出。

针对长距离大量传送样本，可以安装一个制动模块，以增加通
量并确保顺利接收样本。

接收托盘

样本到达接收托盘后被取走。

配有制动模块的接收托盘 用于清洁的过滤袋

特点
	■ 最多两个连接

	■ 内侧柔软以降低到达时的冲击力

	■ 当样本到达时，内部会亮灯

	■ 仓盖用于防止样本从托盘中掉出

	■ 选配制动模块

	■ 尺寸：高 x 长 x 宽 = 65 x 28 x 43 cm 

优势
	■ Tempus1800® 接收托盘体积小巧，可安装在墙上， 
简单方便。

	■ 易于接近托盘，清洁方便

	■ 采用用户友善的极简设计
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连接至各种实验室自动化设备
Tempus1800® 连接模块采用面向未来的设计。可与实验室自动
化系统兼容，包括已安装或计划在实验室中引入的自动化系统
或分拣机。

连接模块作为样品管自动化一键式处理系统的一部分，可带来
诸多好处，包括减少手动处理样品管的流程，处理更迅速可
靠。

针对长距离大量传送样本，可以安装一个制动模块，以增加通
量并确保顺利接收样本。

如何运作？

仅需几秒钟，样品管便以点对点方式从病房传送到实验室。在
开始进入到实验室自动化系统前，样品管轻柔送达，随即进入
进样仓机或分拣机。然后自动分配到实验室自动化系统上。

连接模块

GLP 系统的制动模块

特点
	■ 尺寸：高 x 长 x 宽 = 63 x 38 x 23 cm

	■ 最多 8 个连接

	■ 选配制动模块 

优势
	■ 与所有制造商和 IVD 供应商的分拣机和实验室自动化
系统兼容

	■ 优化从病房到实验室的样本运输

	■ 便于清洁
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触手可及的绝对掌控——通过用户友好型显示
屏轻松实现

借助 TM003，您能够通过显示屏对 Tempus1800® 设备进行控
制和监控。

优雅的显示屏为用户和技术人员提供了直观界面和分层级的访
问权限。

TM003 设计面向未来。系统能够同时监测多达 44 个发送站，
并可以在线无缝更新软件。

TM003

直观的用户界面

特点
	■ 连接进样显示信号灯

	■ 智能化 Airflow Priority System

	■ 在发生故障的情况下，可通过短信连接到智
能手机 

	■ 尺寸：高 x 长 x 宽 = 26 x 18 x 10 cm 

优势
	■ 使用任何智能手机、平板电脑或台式电脑远程控
制 TM003

	■ 通过快捷图标进行快速、简单且直观的操作

	■ 选配：与实验室自动化设备和分拣机进行通信
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只需点击一下，中央监控就能对提交的信息作
出快速反应，并提供更高的可靠性！

TMM (Tempus1800® Master Monitor) 可在一个屏幕上查看监控
单元的数据，提供物流设置中所有设备的完整概览。

只需单击本地监控单元，即可显示所有单元的状态和任何设备
故障，以及故障描述。这样就可以轻松定位大型装置中的故
障，并对提交的故障做出快速反应，从而为各科室和实验室的
技术人员和工作人员节省宝贵的时间。 

此外，TMM 可与灯光信号连接，在发生故障时发出指示，从而
缩短警报响应时间。

TMM

TM003 控制单元

TMM 主监视器

特点
	■ 最多可连接 15 台 TM003 监测设备

	■ 能够链接指示故障的灯光信号

	■ 尺寸：33 x 54 x 10 cm 

优势
	■ 集中查看整个装置，提高可靠性

	■ 快速回复提交内容，节省工作人员的时间

	■ 界面直观、用户友好 
（界面和图标与 TM003 相同）
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Tempus1800® 可优化样本流程、
节省时间

血样和小容量临床样本运输
管道

Tempus1800® 可优化样本流程、节省时间
	■ 简单、直达的样本运输方式，节省了员工的宝贵时间，减轻
了现有运输系统的压力

	■ 朝着样本运输管理和实验室自动化的下一步迈进
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Tempus1800® 可优化样本流程、
节省时间

配备全套 Tempus1800® 一键式解决方案的医院和实验室，可处理和分发所有类
型的小容量临床样本，包括来自病房的紧急样本和常规样本，以及来自外院送检
的样本。

智能化 AirFlow Priority System 通过为活动发送站分配气流，从
而优化运行，避免瓶颈问题并提高效率。更好地利用压缩空气，
可将每份样本的耗电量平均降低 33%。

如需了解更多信息，请访问 
sarstedt.com/tempus1800-airflow-priority-cn

在线查看我们的 AirFlow Priority System

了解智能化 AirFlow Priority System 如何改变您的医院物流， 
并进一步了解其功能和优势。 
扫描二维码查看详细内容。
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莎斯特分析前处理流程
精准协同，价值共生

sarstedt.com/ 
tempus-concept-wf-cn

探索莎斯特360° 
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如您有任何疑问， 
我们乐于为您提供帮助！
欢迎访问我们的网站: www.sarstedt.com

最佳样品质量

直接传送

自动分类与分发

可靠存档
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