
Tempus1800® 

소형 임상 시료의 일대일 이송



Vita
모든 부서에 실험실 제공

시료관은 Vita의 삽입 지점에 배치됩니다.

특징

	■ 쉽고 직관적인 사용 - 최소한의 교육 필요

	■ 다음의 모든 시료관과 호환 가능:  

길이 80 - 110 mm, 직경 11 - 18 mm 

(캡 포함)

	■ 시료관 방향 설정 모듈(옵션)

	■ 치수: H x W x D = 157 x 38 x 41 cm 

혜택

	■ 예측 가능하고 개선된 총처리시간(ToTAT)

	■ 시간당 최대 810개의 시료관 처리

	■ 신축 및 기존 건물의 경우, 2주간의 짧은 설치 시간

	■ 최소한의 유지보수 필요

Tempus1800® Vita 이송 스테이션을 사용하면 작은 임상 시

료를 단일 튜브 이송으로 실험실에 직접 쉽게 발송할 수 있으

며, 이 시료는 발송 후 몇 초 내에 안전하게 도착합니다.

시료관은 어떠한 추가 포장 없이 채집 후 즉시 발송됩니다. 시

료관이 로드되는 즉시 시스템은 다음 시료를 로드할 준비가 완

료됩니다.

슬림하고 미니멀한 디자인으로 인해 발송이 확실히 보장됩니

다

스테이션은 대부분의 장소에 잘 맞으며 공간을 거의 차지하지 

않습니다.
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특징

	■ 한 번에 최대 25개의 시료 로드

	■ 시료는 항상 시스템에 의해 올바른 방향으로 정렬됩

니다

	■ 다음의 모든 시료관과 호환됩니다:  

길이 80 - 110 mm, 직경 11 - 18 mm 

(캡 포함)

	■ 치수: H x W x D = 124 x 63 x 49 cm

	■ 호환되지 않는 시료는 자동으로 거부됨

	■ 소프트웨어 설정은 사용 패턴에 맞게 사용자 지정할 

수 있습니다 

혜택

	■ 시스템에 시료를 배치하는 데 소요되는 시간 최소화

	■ 시료를 발송하고 수령하는 데 필요한 작업의 대폭 감

소

	■ 대량 및 긴급 시료 발송에 대한 수요 충족

	■ 시간당 최대 1,250개의 시료관을 처리할 수 있는 용

량

	■ 신축 및 기존 건물의 경우, 2주간의 짧은 설치 시간

	■ 최소한의 유지보수 필요

Quantit
Drop & Go

Tempus1800® Quantit은 포장하지 않고여러 개의 시료를 동

시에 발송해야 할 필요성을 충족시키기 위해 개발되었습니다.

서랍에 최대 25개의 시료를 동시에 반복해서 넣을 수 있으며, 

시스템이 시료를 하나씩 발송합니다. Quantit가 방향 설정을 

관리하므로 이를을 고려할 필요도 없습니다.

선택 사항으로 긴급성 모듈을 Quantit에 추가할 수 있습니다.  

언제든지 시스템에 액세스하여 긴급한 시료를 수동으로 배치

하여 즉시 처리할 수 있습니다.

한 번에 최대 25개의 시료 로드

긴급 모듈
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Quantit SL
소량의 임상 시료 배포를 위한 원터치 처리 자
동화 솔루션

Tempus1800® Quantit SL은 소량의 시료를 단일 목적지로 자

동 로딩 및 이송하여 작업 흐름을 간소화하고 빠르고 예측 가

능한 시료 처리 시간을 보장하는 데 필요한 요구사항을 충족시

킵니다.

예를 들어 다음에서 나온 시료를 취급:

	■ 채혈실

	■ 샘플 채취 공간(응급실 및 중환자실 등)

	■ 이송 시스템(예: 컨베이어 벨트, 공압 튜브 시스템)에서 나

온 시료의 수령 및 재배포 

시료는 사이드 로더 모듈을 통해 Tempus1800® Quantit SL에 

자동으로 접수되어 실험실로 직접 안전하게 발송됩니다. 

Tempus1800® Quantit SL에 긴급 모듈(옵션)을 추가할 수 있

습니다. 이를 통해 언제든지 시스템에 액세스하여 긴급한 시료

를 수동으로 배치하여 즉시 처리할 수 있습니다. 

Tempus1800® Quantit SL은 시스템이 스탠드에 장착되어 실

내 또는 벽에 자유롭게 설치할 수 있기 때문에 쉽게 통합할 수 

있습니다.

컨베이어 벨트

특징

	■ 시간당 최대 1,250개의 시료를 처리할 수 있는 용량

	■ 시스템에 의해 시료가 자신의 방향을 항상 올바르게 

유지합니다

	■ 길이 80 - 110 mm, 직경 11 - 18 mm의 모든 시료

관과 호환  

(캡 포함)

	■ 크기 H x W x D = 141 x 110 x 57 cm

	■ 호환되지 않는 시료는 자동으로 거부됩니다 

혜택

	■ 시료의 자동 공급 및 배포

	■ 대량 및 긴급 시료 발송에 대한 수요 충족

	■ 신축 및 기존 건물의 경우, 2주라는 짧은 설치 시간

	■ 최소한의 유지보수 필요

4



시료는 로봇 팔 또는 기타 자동 삽입 장치를 통해 개별적으로 
삽입됩니다.

시료 수령 구역에서 실험실로, 실험실에서 실
험실로, 보관소에서 실험실로 임상 시료의 자
동 배포

Tempus1800® Solus는 들어오는 시료 수령 시 대규모 자동화 

솔루션의 일부로 통합할 수 있습니다. 

이 시스템은 포장을 푼 후 시료를 다시 배포하는 데 사용되어 

시간이 많이 걸리는 수작업 절차를 간소화하고 오류를 최소화

합니다. 

시료는 시스템에 로드되기 전에 자동화 솔루션에 의해 품질 검

사 및 승인을 받은 후 수령 지역에서 실험실로 직접 안전하게 

발송되어야 합니다. 하나 이상의 목적지가 필요한 경우, 간단

하게 

동등한 수의 발송 스테이션을 추가하십시오.

Tempus1800® Solus는 혈액 은행에서 실험실로, 시료 보관소

에서 실험실로 또는 두 실험실 간에 내부 시료를 자동으로 이

송하는 데에도 적합하여 작업 프로세스를 개선하고 다른 작업

을 위한 자원을 확보할 수 있습니다. 

Solus

특징

	■ 시간당 최대 1,250개의 시료 처리 가능

	■ OPC-UA를 통한 통신

	■ 치수: H x W x D = 24 x 44 x 82 cm 

혜택

	■ 자동화된 시료 이송

	■ 오류 없이 안전하고 신속하며 지속적인 작동

	■ 최소한의 유지보수 필요
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Tempus1800® Necto는 서, 멀리 떨어진 시료의 수령, 접수 

및 이송을 위한 고처리량 자동화 솔루션입니다.

Necto 솔루션의 장점:

	■ 소량 임상 시료를 대량으로 수령하는 접수처 및 혈액 검사 

부서의 자동화를 지원합니다 

	■ Tempus1800® 시스템 또는 기존 이송 시스템을 통해 병원 

부서에서 보낸 시료를 위한 재배포 센터로 운영됩니다. 

	■ 위의 조합으로 작동할 수 있습니다. 

Tempus1800® Necto는 전체 등록 및 분류 프로세스를 간소

화하여 시료를 최대 6곳(보관함 2곳과 원거리 목적지 4곳)으

로 이전할 수 있습니다. Necto는 Tempus1800® 연결 모듈을 

Necto

B: 긴급 모듈

A: 정렬 모듈

통해 Tempus1800® 수령 트레이 또는 실험실 자동화 시스템

에 직접 연결할 수 있습니다.

Necto에는 하나의 발송 모듈이 기본으로 제공됩니다. 솔루션

과 함께 최대 3개의 발송 모듈을 추가로 주문할 수 있습니다.

시간당 최대 1,200개의 대량의 시료를 처리하는 분류 스테이션으로 이상적입니다

특징

	■ 자동화된 시료 수락

	■ 시료를 최대 6개의 다른 목적지(보관함 2개와 원거리 

보관함 4개)로 이전할 수 있습니다

	■ 바코드, 튜브 유형, LIS 또는 조합을 통한 시료 분류

	■ 카메라를 통한 캡 색상 및 튜브 형상 식별 

	■ 검사 순서가 누락된 경우 대기 루프로의 지능형 표

본 이송

	■ 다음 치수의 모든 시료관과 호환됩니다: 길이 80 - 

110 mm, 지름 11 - 18 mm(캡 포함),

	■ 최대 16개의 라인을 Tempus1800® Necto에 연결할 

수 있습니다

	■ 비포장 격실의 용량 약 600 튜브

	■ 시간당 최대 1,200개의 튜브 처리량

	■ 캐비닛 크기는 약 153 x 214 x 76 cm(H x W x D)

입니다. 

혜택

	■ 모든 분석 플랫폼과 함께 사용하기에 이상적입니다

	■ 시료관의 사전 분류나 취급이 필요하지 않습니다

	■ 오류 없이 안전하고 신속하며 지속적인 작동

	■ 최소한의 유지보수 필요
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NECTO

VITA

SOLUS

QUANTIT

표준

옵션

LAB

실험실Tempus1800®  
연결 모듈

LAB

LABTCM

TCM

TCM
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SARSTEDT가 공급하는 HSS(고속 분류기)의 모듈식 설계는 

고객의 필요에 따라 정확하게 맞춤화된 솔루션을 만들 수 있는 

기회를 제공합니다.

Tempus1800® Fero 발송 모듈을 사용하면 실험실 간 시료 이

송을 가속화하여 임상 시료의 총처리시간(ToTAT)을 단축하

고 전체 사전 분석 작업 흐름을 최적화함으로써 HSS 시스템의 

잠재력을 더욱 효율적으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 더 

빠른 의사 결정을 내릴 수 있고 환자에게 더 나은 치료를 제공

할 수 있습니다. 

그리퍼는 랙으로 분류하는 것 외에도 시료관을 하나 또는 두 

개의Tempus1800® 발송 장치로 이전할 수 있습니다. 

발송 장치를 사용하면 시료가 다른 실험실 영역으로 직접 발송

됩니다. (예: 혈액학과의 EDTA 시료).

시료는 Tempus1800® 수령 트레이 또는Tempus1800® 연결 

모듈(벌크 로더 또는 실험실 분석 라인에 직접 연결)에서 수령

합니다.

프로세스 최적화

치열한 경쟁과 비용 압박, 한정된 인력으로 인해 사전 분석 실

험실 프로세스를 자동화하는 것이 특히 효과적이며, 직원들의 

업무 부담을 덜어줄 수 있습니다.

Tempus1800® Fero가 장착
된 SARSTEDT HSS
실험실을 위한 최적의 구성

HSS

VITA

SOLUS

QUANTIT 옵션

LAB

LAB

LABTCM

TCM

TCM
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특징

	■ 시료 로드 

	■ Tempus1800®에 연결하여 최대 16개의 라인

에서 시료 수령

	■ 원심분리 상태 확인

	■ 시료 식별

	■ 디캡핑

	■ 엘리컷

	■ 리캡핑

	■ 정렬

	■ 배포

	■ 분석 플랫폼으로 이전

	■ 보관

	■ Tempus1800®을 사용하여 시료 발송 

혜택

	■ 모든 분석 플랫폼과 함께 사용하기에 

이상적입니다

	■ 시료관의 사전 분류나 취급이 필요하

지 않습니다

	■ 모듈식 설계

	■ 맞춤형 자동화된 워크플로우
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실험실에 안전하게 도착 보장

수령 트레이는 일반적으로 실험실에 위치하며Tempus1800® 

발송 스테이션에서 시료관을 받습니다. 

시료가 하나씩 도착하면 수령 트레이에 도착하기 전에 천천히 

속도를 늦춥니다. 거기서부터 실험실 직원이 픽업할 준비가 완

료됩니다. 뚜껑은 시료가 트레이에서 떨어지는 것을 방지합니

다.

장거리 이송 시료의 처리량이 많은 경우, 브레이크 모듈을 장

착하여 시료 처리량을 늘리고 고장 없이 시료를 수령할 수 있

습니다.

수령 트레이

시료는 수신 트레이에 도착하여 그 트레이에서 꺼냅니다.

브레이크가 있는 수령 트레이 청소용 필터 백

특징

	■ 최대 2개의 연결

	■ 안정적인 내부 구조로 인해 착지 충격 감소

	■ 시료가 도착하면 내부에 불이 들어옵니다

	■ 뚜껑이 있어 시료가 트레이에서 떨어지는 것을 방지

합니다

	■ 브레이크 옵션

	■ 치수: H x W x D = 65 x 28 x 43 cm 

혜택

	■ Tempus1800® 수령 트레이는 작고 벽에 장착할 수 

있어 설치가 용이합니다

	■ 청소용 트레이에 쉽게 접근 가능

	■ 미니멀하고 사용자 친화적인 디자인
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모든 자동화 실험실 장비에 연결

Tempus1800® 연결 모듈은 미래를 고려하며 설계하였습니다. 

이미 설치했거나 실험실에 도입할 예정인 벌크 로더 및 분류기

를 포함한 실험실 자동화 시스템과 호환됩니다.

연결 모듈은 시료관을 위한 자동화된 원터치 처리 시스템의 일

부로서 작업 절차가 적고 시료관에 손을 대지 않으며 일반적으

로 더 빠르고 안전하게 처리할 수 있는 등 다양한 이점을 제공

합니다.

장거리 이송 시료의 처리량이 많은 경우, 브레이크 모듈을 장

착하여 시료 처리량을 늘리고 고장 없는 튜브 로딩을 보장할 

수 있습니다.

어떻게 작동합니까?

시료관은 전용 일대일 시스템을 통해 병동에서 실험실로 단 몇 

초 만에 전달됩니다. 시료관은 자동화 모듈에 도착하기 전에 

부드럽게 속도를 늦추고 즉시 벌크 로더 또는 분류기로 이동할 

준비가 됩니다. 이 튜브는 여기에서 트랙 시스템 등으로 자동

으로 이전됩니다.

연결 모듈

GLP 시스템용 브레이크 모듈

특징

	■ 치수: H x W x D = 63 x 38 x 23 cm

	■ 최대 8개 연결

	■ 브레이크 옵션 

혜택

	■ 모든 제조업체 및 IVD 공급업체의 분류기 및 실험실 

자동화 시스템과 호환 가능

	■ 병동에서 실험실로 시료 공급 최적화

	■ 청소를 위한 쉬운 접근
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우아하고 사용자 친화적인 디스플레이에서 손
끝으로 완벽하게 제어하십시오

TM003을 사용하면 하나의 디스플레이에서 Tempus1800® 

장비를 제어하고 모니터링할 수 있습니다.

우아한 디스플레이는 사용자와 기술자를 위한 직관적인 인터

페이스와 계층화된 액세스를 제공합니다.

TM003은 미래를 염두에 두고 제작되었습니다. 이 시스템은 

최대 44개의 발송 스테이션을 동시에 모니터링할 수 있으며 

소프트웨어를 온라인으로 원활하게 업데이트할 수 있습니다.

TM003

직관적인 사용자 인터페이스

특징

	■ 시료 도착을 알리는 조명 신호 연결

	■ Intelligent Airflow Priority System(지능형 

공기흐름 우선순위 시스템)

	■ 오류 발생 시 문자 메신저를 통해 스마트폰에 

연결(선택 사항) 

	■ 치수: H x W x D = 26 x 18 x 10 cm 

혜택

	■ 스마트폰, 태블릿 또는 데스크톱 컴퓨터로 

TM003 원격 제어

	■ 바로 가기 아이콘을 사용한 빠르고 쉽고  

직관적인 조작

	■ 옵션: 전체 실험실 자동화 및 분류기와  

통신합니다.
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중앙 모니터링은 단 한 번의 클릭으로 제출물
에 대한 빠른 응답과 안정성을 제공합니다!

TMM(Tempus1800®마스터 모니터)은 로컬 모니터링 장치의 

데이터를 하나의 화면에 수집하여, 물류 설정에 있는 모든 물

에 대한 전체 개요를 제공합니다.

로컬 모니터링 유닛을 한 번 클릭하면 모든 유닛의 상태와 모

든 장비 오류를 오류 설명과 함께 표시합니다. 대규모 설정에

서 결함을 쉽게 찾고 제출물에 신속하게 대응할 수 있어 부서

와 실험실의 기술자와 직원이 귀중한 시간을 절약할 수 있습

니다. 작동에 대한 전반적인 책임자가 건물 내 어디에 TMM을 

배치할지 결정합니다. 

추가 기능으로서, TMM을 조명 신호에 연결하여 장애가 발생

한 시점을 표시할 수 있어 알람에 대한 응답 시간을 단축할 수 

있습니다.

TMM

TM003 제어 유닛

TMM 마스터 모니터

특징

	■ 최대 15대의 TM003 모니터링 유닛 연결

	■ 조명 신호를 연결하여 오류를 표시하는 기능

	■ 치수: 33 x 54 x 10 cm 

혜택

	■ 전체 설정에 대한 중앙 집중식 개요로 안정성 향상

	■ 제출에 대한 빠른 응답 시간으로 직원 시간 절약

	■ 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스 

(TM003과 동일한 인터페이스 및 아이콘)
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Tempus1800®을 사용하여 시료의 흐름
을 최적화하고 시간을 절약하십시오

혈액 및 소량의 임상 
시료를 위한 이송 
파이프라인

Tempus1800®을 사용하여 시료의 흐름을 최
적화하고 시간을 절약하십시오

	■ 간단한 직접 시료 이송으로 직원의 귀중한 시간을 절약하

고 기존 이송 시스템의 부담을 덜어줍니다

	■ 표본 이송 관리 및 실험실 자동화를 향한 다음 단계를 밟으

십시오
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Tempus1800®을 사용하여 시료의 흐름
을 최적화하고 시간을 절약하십시오

Tempus1800® 원터치 솔루션으로 병원 및 실험실 설정을 완료하면 병동의 
긴급 및 대량 시료과 일반의로부터 들어오는 시료를 포함한 모든 유형의 소량 
임상 시료를 처리하고 배포할 수 있습니다.

Intelligent Airflow Priority System(지능형 공기흐름 
우선순위 시스템)은 능동 이송 스테이션에 공기 흐름을 
할당하여 병목 현상을 방지하고 효율성을 높여 작동을 
최적화합니다. 압축공기를 더 잘 활용하면 발송되는 시료당 
전력 소비가 평균 33 % 감소합니다.

자세한 내용이 필요하시면 다음을 방문하십시오: 
sarstedt.com/tempus1800-airflow-priority-ko

온라인에서 Airflow Priority 시스템 확인

Intelligent Airflow Priority System(지능형 공기흐름 
우선순위 시스템)이 병원 물류를 어떻게 혁신할 수 있는지 
알아보고 그 기능과 이점에 대해 자세히 알아보십시오.  
QR 코드를 스캔하면 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
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sarstedt.com/ 
tempus-wf-ko

SARSTEDT의 사전 
분석을 위한 360° 솔

루션 알아보기

궁금한 점이 있으시면 언제든지 
문의해 주십시오!

당사의 웹사이트를 방문해 주십시오:  
www.sarstedt.com

SARSTEDT가 만든 
사전 분석 작업 흐름
동기화된 시스템의 시너지 효과를 활
용하십시오.

최적의 표본 
품질

즉시 이송

자동화된 분류 
및 배포

신뢰할 수 있
는 보관

SARSTEDT International GmbH
Representation Office South Korea
Samhwan Hypex Building A 301-2,
240 Pangyoyeok-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 13493

Tel: +82 31 602 9612
Fax: +82 31 624 4912

info.kr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

https://www.sarstedt.com/tempus-wf-ko
https://www.sarstedt.com/tempus-wf-ko

