
Tempus1800® 

Küçük klinik numunelerinin bir noktadan bir noktaya aktarılması



Vita
Laboratuvarı her departmana getiriyor

Numune tüpleri, Vita’nın yuvasına yerleştirilir.

Özellikleri
	■ Kullanımı kolay ve sezgiseldir: Minimum eğitim 

gerektirir

	■ 80-110 mm uzunluğunda, 11-18 mm çapındaki 
(kapak dahil) tüm numune tüpleriyle uyumludur

	■ İsteğe Bağlı Numune Tüpü Yönlendirme Modülü

	■ Boyutları: Y x G x D = 157 x 38 x 41 cm 

Avantajları
	■ Öngörülebilir ve iyileştirilmiş toplam dönüş süresi 

(ToTAT)

	■ Saatte yaklaşık 810 numune tüpünü işleme alma

	■ Yeni ve mevcut binalar için iki hafta gibi kısa kurulum 
süresi

	■ Minimum bakım gereksinimi

Tempus1800® Vita gönderme istasyonu, küçük klinik 
numunelerin tek tüp nakli olarak doğrudan laboratuvara 
gönderilmesini kolaylaştırır ve numuneler, gönderildikten 
saniyeler sonra güvenli bir şekilde ulaşır.

Numune tüpleri, alındıktan hemen sonra daha fazla ambalaja 
gerek duyulmadan gönderilir. Numune tüpü yüklenir yüklenmez 
sistem sonraki adıma hazırdır.

İnce ve minimalist tasarımı çok az yer kaplayarak
gönderme istasyonunun çoğu yere sığmasını sağlar.
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Özellikleri
	■ Tek seferde 25 numuneye kadar yükleme

	■ Numuneler, daima sistem tarafından doğru 
yönlendirilir

	■ Uyumlu olan numune tüpleri:  
80-110 mm uzunluğunda, 11-18 mm çapında  
(kapak dahil)

	■ Boyutları: Y x G x D = 124 x 63 x 49 cm

	■ Uygun olmayan numuneler otomatik olarak reddedilir

	■ Yazılım ayarları, kullanım biçimleri bakımından 
kişiselleştirilebilir 

Avantajları
	■ Sisteme numune yerleştirilirken minimum süre 

harcama

	■ Numune göndermek ve almak için gereken işlemlerde 
önemli ölçüde azalma

	■ Hem yüksek hacimde hem de acil numuneleri 
gönderme talebini karşılama

	■ Saatte yaklaşık 1.250 numune tüpü taşıma kapasitesi

	■ Yeni ve mevcut binalar için iki hafta gibi kısa kurulum 
süresi

	■ Minimum bakım gereksinimi

Quantit
Bırak ve Git

Tempus1800® Quantit, birçok numunenin ambalajlama 
olmadan tek seferde taşınmasına yönelik ihtiyaçları karşılamak 
üzere geliştirilmiştir.

Çekmeceye tek seferde ve mükerrer olarak en fazla 25 numune 
yerleştirilebilir, böylelikle sistem numuneleri teker teker 
gönderecektir. Yönlendirmeyi düşünmek zorunda kalmazsınız 
çünkü bunu Quantit halleder.

Quantit’e tercihe bağlı olarak acil modülü eklenebilir.  
Bu modül, istediğiniz zaman sisteme ulaşmanıza ve hızlı işleme 
için acil numuneleri elle yerleştirmenize olanak tanır.

Tek seferde 25 numuneye kadar yükleme

Acil modülü
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Quantit SL
Küçük klinik numunelerin dağıtımı için tek 
dokunuşlu otomatik taşıma sistemi

Tempus1800® Quantit SL, küçük numunelerin otomatik olarak 
yüklenmesi ve tek bir hedefe taşınması ihtiyacını karşılayarak 
iş akışını kolaylaştırır ve hızlı ve öngörülebilir numune geri 
dönüş süreleri sağlar.

Numunelerin taşınması şu şekildedir

	■ Ayaktan kan alma alanları

	■ Numune alma alanları

	■ Aktarma sistemlerinden (ör. taşıma kayışları, pnömatik tüp 
sistemleri) numunelerin alınması ve yeniden dağıtılması 

Numuneler, Tempus1800® Quantit SL tarafından yan yükleyici 
modülü arayıcılığıyla otomatik olarak alınır ve güvenli bir 
biçimde doğrudan laboratuvara gönderilir. Tempus1800® 
Quantit SL’ye tercihe bağlı olarak acil modülü eklenebilir. Bu 
modül, istediğiniz zaman sisteme ulaşmanıza ve hızlı işleme 
için acil numuneleri elle yerleştirmenize olanak tanır. 

Tempus1800® Quantit SL, sistem bir stand üzerine monte 
edildiği ve odada ya da duvarda rahatça durabildiği için 
kolayca entegre edilir.

Taşıma kayışı

Özellikleri
	■ Saatte yaklaşık 1250 numune tüpü taşıma 

kapasitesine sahiptir

	■ Sistem, numunelerin her zaman doğru 
yönlendirilmesini sağlar

	■ 80-110 mm uzunluğunda, 11-18 mm çapındaki  
(kapak dahil) tüm numune tüpleriyle uyumludur

	■ Boyutları Y x G x D = 141 x 110 x 57 cm’dir

	■ Uygun olmayan numuneler otomatik olarak reddedilir 

Avantajları
	■ Otomatik iç besleme ve numunelerin dağıtılması

	■ Hem yüksek hacimde hem de acil numuneleri 
gönderme talebini karşılama

	■ Yeni ve mevcut binalar için 2 hafta gibi kısa kurulum 
süresi

	■ Minimum bakım gereksinimi

4



Numuneler, robotik bir kol veya başka bir otomatik yerleştirme ile ayrı 
ayrı yerleştirilir.

Klinik numunelerin, laboratuvardan 
laboratuvara ve depolama alanından 
laboratuvara şeklinde numune alma 
bölgelerinden otomatik olarak dağıtılması
Tempus1800® Solus, giren numune alımında daha büyük bir 
otomasyon çözümünün bir parçası olarak entegre edilebilir. 
Sistem; numunelerin açıldıktan sonra yeniden dağıtılması, 
zaman alıcı manuel işlemlerin kolaylaştırılması ve hataların 
minimize edilmesi için kullanılmaktadır. 

Numuneler, sisteme yüklenmeden ve kabul alanından  
laboratuvara doğrudan ve güvenli bir şekilde gönderilmeden 
önce kalite açısından test edilmeli ve otomasyon çözümü 
tarafından onaylanmalıdır. Birden fazla hedef gerekiyorsa 
aynı sayıda gönderme istasyonu eklemeniz yeterlidir.

Tempus1800® Solus, dahili numunelerin kan bankasından 
laboratuvara, numune deposundan laboratuvara veya iki 
laboratuvar arasında otomatik olarak aktarılması, iş  
süreçlerinin geliştirilmesi ve diğer çalışmalarda kaynakların 
rahatlatılması için de uygundur. 

Solus

Özellikleri
	■ 1250 numune/saatlik kapasite

	■ OPC-UA yoluyla iletişim

	■ Boyutları: Y x G x D = 24 x 44 x 82 cm 

Avantajları
	■ Numunelerin otomatik olarak aktarılması

	■ Hatasız, güvenli, hızlı ve kesintisiz çalışma

	■ Minimum bakım gereksinimi
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Tempus1800® Necto; numunelerin alınması, eklenmesi ve uzun 
mesafelere taşınması halinde yüksek verim sağlayan 
otomatikleştirilmiş bir çözümdür.
Necto çözümünün avantajları:

	■ Numune alma alanlarının ve toplu büyük hacimlerde 
küçük klinik numune alan kan testi departmanlarının 
otomasyonunu destekler. 

	■ Hastane departmanlarından Tempus1800® sistemi veya 
geleneksel aktarım sistemleri yoluyla gönderilen numuneler 
için bir dağıtım merkezi işlevi görür. 

	■ Yukarıdakilerin bir kombinasyonu şeklinde çalışabilir. 

Necto

B: Acil modülü

A: Sınıflandırma modülü

Tempus1800® Necto, tüm kayıt ve sınıflandırma sürecini 
kolaylaştırarak numunelerin en fazla altı farklı konuma (iki 
yerel çekmece alanına ve dört uzak bölgeye) aktarılmasına 
olanak tanır. Necto, Tempus1800® bağlantı modülü aracılığıyla 
doğrudan Tempus1800® alım tepsisine veya laboratuvar 
otomasyon sistemlerine bağlanabilir.

Necto, standart olarak bir gönderme modülüyle birlikte temin 
edilmektedir. Çözümle birlikte en fazla üç adet daha gönderme 
modülü sipariş edilebilir.

Sınıflandırma istasyonu olarak idealdir, büyük miktarda (saatte 1.200 adede kadar) numune 
taşıyabilir

Özellikleri
	■ Otomatikleştirilmiş numune ekleme

	■ Numuneler en fazla altı farklı konuma (iki yerel atık 
alanına ve dört uzak bölgeye) aktarılabilir

	■ Barkodla, tüp tipiyle, LIS yoluyla veya kombinasyon 
halinde numune sınıflandırma

	■ Kamera aracılığıyla kapak rengi ve tüp geometrisi 
belirleme 

	■ Test siparişi eksik olduğunda bekleme döngüsüne 
yönlendirilmesi için akıllı örnek taşıma sistemi

	■ Şu boyutlardaki numune tüplerinin tamamıyla 
uyumludur: 80-110 mm uzunluğunda, 11-18 mm 
çapında (kapak dahil),

	■ Tempus1800® Necto'ya, 16 adede kadar hat 
bağlanabilir

	■ Yaklaşık 600 tüplük yığın bölmesi kapasitesi

	■ 1.200 tüp/saatlik verim

	■ Kabin boyutları yaklaşık olarak (Y x G x D) 
153 x 214 x 76 cm’dir. 

Avantajları
	■ Herhangi bir analitik platformla kombinasyonu 

idealdir

	■ Numune tüplerinin önceden sınıflandırılmasına veya 
taşınmasına gerek yoktur

	■ Hatasız, güvenli, hızlı ve kesintisiz çalışma

	■ Minimum bakım gereksinimi
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NECTO

VITA

SOLUS

QUANTIT

STANDART

SEÇENEKLER

LAB

Laboratuvar
Tempus1800® 

Bağlantı 
Modülü

LAB

LABTCM

TCM

TCM
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SARSTEDT HSS'nin (Yüksek Hızlı Ayırıcı) modüler tasarımı, 
ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan bir çözüm oluşturma imkânı 
sağlar.

Tempus1800® Fero gönderme modülü sayesinde 
laboratuvarlar arasında numune aktarımını hızlandırarak HSS 
sisteminizin potansiyelini daha da verimli bir şekilde 
kullanabilir, böylece klinik numuneler için toplam dönüş 
süresini (ToTAT) azaltabilir ve tüm analiz öncesi iş akışını 
optimize edebilirsiniz. Böylece daha hızlı karar alır ve hastaları 
daha iyi tedavi edersiniz. 

Tutucu, numune tüplerini raflara sınıflandırmanın yanı sıra bir 
veya iki Tempus1800® gönderme ünitesine aktarabilir. 
Gönderme üniteleri sayesinde numuneler, doğrudan farklı 
laboratuvar alanlarına gönderilir. (örneğin, EDTA numunelerini 
hematoloji bölümüne).

Numuneler, Tempus1800® alım tepsisine veya Tempus1800® 
bağlantı modülüne (toplu yükleyiciye veya laboratuvar analiz 
hattına doğrudan bağlantı) alınır.

Süreçlerinizi optimize edin

Ağır rekabet ve maliyet baskısının yanı sıra sınırlı personel 
kapasitesi, analiz öncesi laboratuvar süreçlerinin 
otomatikleştirilmesinin özellikle etkili olduğu ve ayrıca 
çalışanlarınızın üzerindeki yükü azalttığı anlamına gelir.

Tempus1800® Fero ile 
SARSTEDT HSS
Laboratuvarınız için en uygun yapılandırma

HSS

VITA

SOLUS

QUANTIT SEÇENEKLER

LAB

LAB

LABTCM

TCM

TCM
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Özellikleri
	■ Numune yükleme

	■ Tempus1800® ögesine bağlantı, 16 hatta 
kadar numune alma

	■ Santrifüjleme durumu tespiti

	■ Numune belirleme

	■ Kapağı çıkarma

	■ Bölme

	■ Yeniden kapaklama

	■ Sınıflandırma

	■ Dağıtma

	■ Analiz platformlarına aktarım

	■ Arşivleme

	■ ile numunekeri gönderme

	■ Tempus 1800® ile numuneleri gönderme

Avantajları
	■ Herhangi bir analitik platformla 

kombinasyonu idealdir

	■ Numune tüplerinin önceden 
sınıflandırılmasına veya taşınmasına 
gerek yoktur

	■ Modüler tasarım

	■ Özelleştirilmiş otomatik iş akışı
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Laboratuvara güvenli ulaşmayı sağlar
Alım Tepsisi, genellikle laboratuvarda bulunur ve 
Tempus1800® gönderme istasyonlarından gelen numune 
tüplerini alır. 

Numuneler teker teker gelir ve Alım Tepsisinin içine girmeden 
önce giriş hızları hafifçe yavaşlar. Laboratuvar personelinin 
alması için hazır dururlar. Kapak, numunelerin tepsiden 
düşmesini önler.

Yüksek miktardaki numunelerin uzun mesafelerce taşınması 
gerektiğinde numune verimini artırmak ve firesiz numune alımı 
sağlamak için bir fren modülü eklenebilir.

Alım Tepsisi

Numuneler alındıkları Alım Tepsisine ulaşır.

Frenli Alım Tepsisi Temizlik için filtre torbası

Özellikleri
	■ İki bağlantıya kadar

	■ İniş etkisini azaltmak için yumuşak iç doku

	■ Numuneler ulaştığında iç kısımda ışıklar yanar

	■ Kapak, numunelerin tepsiden düşmesini önler

	■ İsteğe bağlı fren

	■ Boyutları: Y x G x D = 65 x 28 x 43 cm 

Avantajları
	■ Tempus1800® Alım Tepsisi küçüktür ve duvara 

montedir; takması kolaydır

	■ Temizlik için tepsiye kolay erişim

	■ Minimalist ve kullanıcı dostu tasarım
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Otomatikleştirilmiş tüm laboratuvar  
ekipmanlarına bağlanabilme

Tempus1800® Bağlantı Modülü, gelecek için tasarlanmıştır. 
Halihazırda laboratuvarınıza kurmuş olduğunuz veya kurmayı 
planladığınız toplu yükleme ve sınıflandırma sistemleri de dahil 
olmak üzere laboratuvar otomasyon sistemleriyle uyumludur.

Bağlantı Modülü, numune tüpleri için tek dokunuşla çalışan 
otomatikleştirilmiş bir taşıma sisteminin parçası olarak daha az 
işlem, numune tüplerinin el değmeden işlenmesi ve çoğunlukla 
daha hızlı ve güvenli taşıma sağlama gibi bir dizi avantaj 
sağlar.

Yüksek miktardaki numunelerin uzun mesafelerce taşınması 
gerektiğinde numune verimini artırmak ve hatasız tüp 
yüklenmesi sağlamak için bir fren modülü eklenebilir.

Nasıl çalışır?

Numune tüpleri, saniyeler içinde bir noktadan diğerine aktarma 
sağlayan özel sistem sayesinde hastaneden laboratuvara 
aktarılırlar. Numune tüpleri otomasyon modülüne bırakılmadan 
önce hafifçe yavaşlatılır ve toplu yükleyici veya sınıflandırıcıya 
doğru devam etmek için hazır olurlar. Oradan otomatik olarak 
örneğin bir takip sistemine aktarılırlar.

Bağlantı  
Modülü

GLP sistemi için fren modülü

Özellikleri
	■ Boyutları: Y x G x D = 63 x 38 x 23 cm

	■ 8 bağlantıya kadar

	■ İsteğe bağlı fren 

Avantajları
	■ Tüm üreticilerin ve IVD tedarikçilerinin sınıflandırıcıları 

ve laboratuvar otomasyon sistemleri ile uyumludur

	■ Numunelerin, bölümlerden laboratuvara optimize 
edilmiş biçimde beslenmesi

	■ Temizlik için kolay erişim
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Şık, kullanıcı dostu ekran üzerinde parmak 
uçlarınızla tam kontrol imkânı

TM003 sayesinde Tempus1800® ekipmanınızı tek bir ekrandan 
kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz.

Şık bir tasarıma sahip olan ekran, kolay kullanımlı bir arayüzle 
kullanıcı ve teknisyenler için aşamalı giriş sağlar.

TM003, gelecek için tasarlanmıştır. Sistem aynı anda 44 
gönderme istasyonunu izleme imkânı sunarken yazılım, 
çevrimiçi olarak kolayca güncellenebilir.

TM003

Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü

Özellikleri
	■ Numune varışını gösteren ışıklı sinyale 

bağlanma

	■ Akıllı AirFlow Priority Sistemi

	■ Hata durumunda mesaj yoluyla bir akıllı 
telefona bağlanma opsiyonu 

	■ Boyutları: Y x G x D = 26 x 18 x 10 cm 

Avantajları
	■ TM003’ü akıllı telefon, tablet veya masaüstü 

bilgisayar yoluyla uzaktan kontrol edebilme

	■ Kısayol simgeleri kullanılarak hızlı, kolay ve 
pratik işletim

	■ Opsiyon: Tüm laboratuvar otomasyonu ve 
sınıflandırıcılarla iletişim kurar.
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Merkezi izleme, tek bir tıklamayla gönderilere 
hızlı yanıt ve daha fazla güvenilirlik sağlar!

TMM (Tempus1800® Ana Monitör),  yerel izleme ünitelerinden 
gelen verileri tek bir ekranda toplayarak lojistik düzendeki tüm 
kurulumlara eksiksiz bir genel bakış sağlar.

Yerel izleme ünitesine tek bir tıklama, tüm ünitelerin durumunu 
ve herhangi bir ekipman arızasını, arızanın açıklamasıyla 
birlikte görüntüler. Daha büyük kurulumlarda arızaları bulmayı 
ve gönderilere hızlı bir şekilde tepki vermeyi kolaylaştırarak 
departmanlardaki ve laboratuvardaki teknisyenler ve personel 
için değerli zaman tasarrufu sağlar. Operasyonlar için genel 
sorumluluk, TMM'nin binanın neresine yerleştirileceğini 
belirleyecektir. 

Ek bir özellik olarak, TMM bir arıza meydana geldiğinde bunu 
gösterecek bir ışık sinyaline bağlanabilir ve böylece alarmlara 
yanıt süresi kısalır.

TMM

TM003 Kontrol Ünitesi

TMM Ana Monitör

Özellikleri
	■ 15 adede kadar TM003 izleme ünitesi 

bağlayabilme

	■ Arızaları belirtmek için bir ışık sinyali 
bağlayabilme

	■ Boyutları: 33 x 54 x 10 cm 

Avantajları
	■ Tüm kuruluma merkezi bir genel bakışla daha 

fazla güvenilirlik

	■ Gönderimlere ilişkin hızlı yanıt süresi personele 
zaman kazandırır

	■ Sezgisel ve kullanıcı dostu arayüz (TM003 ile 
aynı arayüz ve simgeler)
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Tempus1800® ile numune akışınızı en ideal 
hale getirin ve zaman tasarrufu sağlayın

Kan ve küçük klinik 
numuneler için boru 
aktarma hatları

Tempus1800® ile numune akışınızı en ideal hale  
getirin ve zaman tasarrufu sağlayın

	■ Doğrudan numune aktarımıyla çalışanlarınızın değerli zamanlarından 
tasarruf sağlayın ve mevcut aktarma sistemlerindeki yükü hafifletin

	■ Örnek taşıma yönetimi ve laboratuvar otomasyonu için sonraki  
adımı atın
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Tempus1800® ile numune akışınızı en ideal 
hale getirin ve zaman tasarrufu sağlayın

Tempus1800® tek dokunuşlu çözümü ile tam hastane ve laboratuvar kurulumu, 
bölümlerden gelen acil ve yüksek hacimli numuneler ve pratisyen hekimlerden 
gelen numuneler dahil olmak üzere her tür küçük klinik numuneyi işler ve 
dağıtır.

Akıllı AirFlow Priority Sistemi, hava akışını aktif gönderme 
istasyonlarına tahsis ederek çalışmayı optimize eder, engelleri 
önler ve verimliliği artırır Basınçlı havanın daha iyi kullanılması 
gönderilen numune başına güç tüketimini ortalama %33 
oranında azaltır.

Daha fazla bilgi için: 
sarstedt.com/tempus1800-airflow-priority-tr

AirFlow Priority Sistemimize internet üzerinden bakın
Akıllı AirFlow Priority Sistemin, hastane lojistiğinizi nasıl 
dönüştürebileceğini keşfedip özellikleri ve avantajları hakkında 
daha fazla bilgi edinin.  
Ayrıntılı bilgileri görüntülemek için QR kodunu taratın.
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SARSTEDT tarafından 
yapılan preanalitik  
iş akışı
Koordineli sistemlerimizin bir araya 
gelmesiyle oluşan sinerjiyi hissedin.

sarstedt.com/ 
tempus-wf-tr

Optimum  
numune kalitesi

Hızlı taşıma

Otomatikleştirilmiş 
sınıflandırma ve 
dağıtım

Güvenilir 
arşivleme
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SARSTEDT International GmbH
Merkezi Almanya Istanbul Merkez Şubesi
Acıbadem Mahallesi,
Akasya Acıbadem Sitesi Kent Kule A
Giriş Kat:27 Da:158
Üsküdar – Istanbul

Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64

info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Sorularınızın olması durumunda:
Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!
Web sitemizi de ziyaret edin:  
www.sarstedt.com

SARSTEDT ile  
preanalitik süreçleriniz 

için 360° çözümleri 
keşfedin:

https://www.sarstedt.com/tempus-wf-tr
https://www.sarstedt.com/tempus-wf-tr

