
Microvette® APT
Automated Processing Tube  
Para análise de rotina de sangue capilar
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Microvette® APT - Automated Processing Tube

Especialmente quando a coleta de sangue venoso não é 
possível, aumenta a expectativa de coletar amostras de 
sangue capilar de pacientes com condições venosas difíceis, 
como crianças ou idosos.

O Microvette® APT foi desenvolvido especialmente para o 
processamento automatizado em sistemas de análise de 
contagem de sangue e atende a todos os requisitos importan-
tes para um recipiente primário, como a dimensão do tubo 
externo de 75 x 13 mm.

A combinação da experiência comprovada com o fechamento 
de membrana recém-desenvolvido permite a criação de um 
hemograma automatizado sem a necessidade de preparar a 
amostra manualmente ou mesmo interromper as operações de 
rotina - exatamente como ocorre com as amostras venosas.
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 ADEQUADO PARA USO 
ROTINEIRO
	 Processamento automático de 

amostras a partir de um volume de 
250 µl

	 Tampa de vedação com membrana 
perfurável

	 K2 Preparação de EDTA para  
250-500 µl de sangue capilar
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Identificação confiável da amostra desde 
o início!  
O comprimento do tubo oferece o espaço 
ideal para a etiqueta do paciente.

O preenchimento cuidadoso 
é facilitado por marcações 
claramente visíveis.

Coleta de amostras suave com capilar 
end-to-end (250 µl) ou borda de 
amostragem.  
Decida você mesmo!

Microvette® APT 500Microvette® APT 250

FLEXÍVEL
	 Capilar end-to-end (250 µl) para um 

volume de amostra definido

	 Borda de amostragem completa para 
boa mistura com o anticoagulante

	 Rótulo transparente do produto para 
fácil avaliação da amostra

Análises que economizam 
tempo -

diretamente e de forma higiênica do 
recipiente primário. A tampa de 
membrana recém-desenvolvida 
garante o transporte seguro e o envio 
da amostra ao mesmo tempo.
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Mais flexibilidade graças a 
duas técnicas de remoção
Capilar end-to-end - 250 µl

Borda de amostragem 250 - 500 µl

O Microvette® APT 250 tem um capilar end-to-end integrado. Isso o torna ideal para 
coletar 250 µl de sangue capilar.
Uma vez que o capilar end-to-end tenha sido completamente preenchido, o volume 
de sangue pode ser transferido de forma conveniente e higiênica para o Microvette® 
APT 250, segurando o tubo na posição vertical.
Com a tampa de fácil utilização, a amostra é rapidamente preparada para o trans-
porte sem vazamentos.

O Microvette® APT 500 tem um volume de enchimento variável de 250 a 500 µl.  
É o tubo de amostra ideal para sistemas de análise de hemograma que exigem um 
volume de amostra entre 250 e 500 µl.
A amostragem em toda a borda de amostragem promove uma mistura ideal de 
sangue e anticoagulante e evita a formação de coágulos.
Com a tampa de fácil utilização, a amostra é rapidamente preparada para o 
transporte sem vazamentos.

A gota d’água quando é 
importante fazer um 
diagnóstico significativo com 
pequenas quantidades de 
sangue ou em condições de 
veias difíceis.
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Transporte seguro e prevenção de erros pré-analíticos

O Microvette® APT é adequado para o transporte com os 
sistemas de transporte mais modernos e atende aos requisitos 
da norma de embalagem P 650 do ADR/RID para recipientes 
primários.

Usando os mesmos procedimentos das amostras venosas de 
rotina, o Microvette® APT facilita a minimização das fontes de 
erro pré-analíticas durante o transporte e a expedição, bem 
como o processamento automatizado em sistemas de análise 
de hemograma. 

O uso do Microvette® APT também pode melhorar o tempo de 
resposta (TAT) na análise de sangue capilar e evitar repetidas 
coletas de sangue. Para o benefício de grupos de pacientes 
muito especiais.

SEGURO
	 Estanque a líquidos de acordo com a 

norma de embalagem P 650 do ADR / 
RID

	 Tempus600® testado

	 Adequado para tubos pneumáticos 
para transporte rápido
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Informações do pedido
Número do 
pedido Volume Dimensão Descrição Código de cor Embalagem (IK/UK)

20.1330.100 250 - 500 µL 75 x 13 mm Microvette® APT 500 K₂ E EU 100 / 500

20.1331.100 250 µl 75 x 13 mm Microvette® APT 250 K₂ E com capilar EU 50 / 500



BR
O

_4
9_

86
5_

01
01

_2
92

5_
IS

O
  


Es

ta
 p

ub
lic

aç
ão

 p
od

e 
co

nt
er

 in
fo

rm
aç

õe
s 

so
br

e 
pr

od
ut

os
 q

ue
 p

od
em

 n
ão

 e
st

ar
 d

is
po

ní
ve

is
 e

m
 to

do
s 

os
 p

aí
se

s 
   

 S
uj

ei
to

 a
 a

lte
ra

çõ
es

 té
cn

ic
as

Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!
Visite o nosso site:  
www.sarstedt.com

SARSTEDT Ltda. 
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Fluxo de trabalho  
pré-analítico feito  
pela SARSTEDT
Utilize a sinergia dos nossos  
sistemas coordenados.

Excelente 
qualidade das 
amostras

Transporte 
direto

Classificação e 
distribuição 
automatizadas

Arquivamento 
seguro

workflow.sarstedt.com

Descubra as  
soluções completas 
para pré-análise da 

SARSTEDT:

https://www.sarstedt.com/microvette-apt-wf-br

