
Microvette® APT
Automated Processing Tube  
用于常规毛细血管血液分析s
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Microvette® APT - Automated Processing Tube

儿童和老年患者静脉血管条件往往不佳，静脉血样难以获取；
如今越来越多的测试分析倾向于使用毛细管血样。

Microvette® APT 适合血液分析仪自动处理，满足设备对样本管
的所有主要参数要求，例如外管尺寸 75 x 13 mm。

专业生产工艺结合创新可穿刺膜密封盖设计，无需手动准备样
本，不影响常规操作；与静脉血样处理过程相同，直接自动取
样分析。
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适合常规检测

	 自动采集血液样本量 250μl 起

	 可穿刺密封盖

	 含 K₂EDTA，适合 250-500 μl  
毛细血管血样采集
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可靠采样标记，贯穿始终
加长管身，便于加贴标签

清晰标识，准确定量

温和采血，点对点毛细管 
(250μl)或环形边缘采血
两种选择！

Microvette® APT 500Microvette® APT 250

灵活

	 点对点毛细管 (250 №l) ， 
精确定量

	 全边采血口， 
确保血样与抗凝剂充分混合

	 透明标签，方便观察

分析省时-- 
直接从原始管取样，卫生方便
创新膜密封盖，确保样本安全运送



Microvette® APT  ///  SARSTEDT  5

两种采血方法，灵活性更高

点对点毛细管 – 250 №l

环形全边采血 250 – 500 №l

Microvette® APT 250 自带毛细吸管，适合微量采血，准确定量。
当毛细吸管充满后，将管体竖起并保持垂直， 
即可快捷卫生地将血样收集到管内。

Microvette® APT 500 的容量为 250 至 500 №l，可自行决定采血量。 
该采血管尤其适合需要 250μl 到 500μl 血液量的分析系统。
通过整个环形采血口进行采血，能够有效促进血液与抗凝剂的混合， 
防止形成血凝块。
搭配用户友好盖型，方便快速准备样品，并防止运输过程中泄露。

当血液样本量稀少或静脉脆弱、

采血条件不佳时，

每一滴血样都至关重要，

影响诊断结果。
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安全运输和避免分析前误差

Microvette® APT 适用于最新的运输系统，并且满足 ADR/RID  
原容器包装规定 P 650 的要求。

整个流程与静脉血样常规程序一样，利用 Microvette® APT 能够
在运输和运送过程中以及血液分析自动处理过程中， 
将分析前误差源降至最低。 

Microvette® APT 还可以缩短毛细血管血液分析的周转时间 
 (TAT)，减少重复采样，保护特殊患者群体的健康。

安全

	 密封性符合 ADR/RID 包装规定  
P 650 要求

	 Tempus600® 验证通过

	 适合气动管快速传送



Microvette® APT  ///  SARSTEDT  7

订购信息

订货号 容积 尺寸 名称 颜色代码 包装

20.2330.100 250 - 500 µl 75 x 13 mm Microvette® APT 500 K₂ E ISO 100 个/内箱
500 个/箱
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如您有任何疑问，
我们乐于为您提供帮助！

欢迎访问我们的网站: www.sarstedt.com

莎斯特分析前处理流程
精准协同，价值共生 最佳样品质量

直接传送

自动分类与分发

可靠存档

workflow.sarstedt.com

探索莎斯特360°
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https://www.sarstedt.com/microvette-apt-wf-en

