HENm/HENmM Cart

Etiketovanie skumaviek S-Monovette® pred odberom krvi pre konkrétneho pacienta
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EtiketovaC skumaviek HENm (stolovy)
a HENm Cart (mobilny)

¢ \/ytvorenie Specifickych etikiet na skumavky S-Monovette pre konkrétneho pacienta na
zaklade informacii z nemocni¢ného, alebo laboratdrneho informacného systému

¢ 1 sUprava na jedného pacienta s dodatocnymi etiketami a tlacou potvrdenia
e Ziadne chyby v etiketovani, Ziadne chybajlice skimavky

e Spolahlivost procesov v laboratériu vdaka dokonale umiestnenym etiketam

SARSTEDT




Etiketovanie skimaviek S-Monovette® pred odberom krvi pre konkrétneho pacienta

Spolahlivost procesu od odberu krvi az po laboratorium

Manualne etiketovanie skimaviek pre odber krvi byva zdrojom chyb. Etikety sa
mdzu umiestnit nespravne, ¢o méze spdsobit poruchy pocas analyzy v laboratoriu,
etikety mozu byt nalepené na nespravnu skimavku (nespravny kéd materialu)
alebo sa na skiimavky méze zabudnut, ¢o si vyziada dalSie doobjednanie a straca
sa tym cenny ¢as.

HENm a HENm Cart poskytuju kompletné supravy pre pacientov so skimavkami
S-Monovette, ktoré su dokonale oznacené etiketou. Pouzitie v nemocnici alebo

v ambulanciach méze prebiehat na centralnom mieste alebo mobilne priamo u
pacienta. Informacie zo systémov PDMS (nemocni¢ny informacny systém) alebo
LIS (laboratérny informacny systém) urcuiju, ktoré skimavky S-Monovette su prave
potrebné. Etikety je mozné vytlacit aj v pripade dalSich nadob na vzorky, napr.
nadob na mo¢, odberovych tampdnov atd., a prilozit ich volne k suprave. Vytlacok
potvrdenia sumarizuje informacie a uzatvara proces.

Vdaka integrovanému valCekovému miesacu zabezpecuje HENm Cart vysoku
kvalitu materialu vzorky. Skimavky sa miesaju bezprostredne po odbere krvi.
Vstavana batéria bezpecne napaja HENm, valCekovy miesa¢ a poditad energiou
pocas prechodu stanicou.

Technické Udaje

Podnos so sUpravou pre pacienta

Tla¢ potvrdeni

Tube Labeler HENm Tube Labeler HENm Cart
(Stolovy etiketovaé skumaviek) (Mobilny etiketova¢ skimaviek)

SARSTEDT REF. 90.191.450

az do 1 400 skum./hod.

Rychlost spracovania cca 900/h v rutin. prev.

Priemer: 11-16 mm

Technické zmeny vyhradené

Tato publikacia méze obsahovat informacie o vyrobkoch, ktoré nemusia byt dostupné v kazdej krajine

Typy S-Monovette®

Pocet typov S-Monovette®
Kapacita zasobnika

Privod skimaviek

Vydanie supravy

Proces tlace

Velkost etikety

Typ &iarového kédu

Dodatoc¢na tlaciaren (integrovana)
Rozpoznanie typu skumavky
Rozpoznanie primarnej etikety
Batéria na napajanie energiou nezavislé
od elektrickej siete

Integrovany miesac

Rozmery SxHxV

Hmotnost

SARSTEDT spol. sr. 0.
Udernicka 11
851 01 Bratislava

Dizka: 75-129 mm
(vrat. uzaveru a tiahla piestu)

max. 14

max. 140

LezZiace v zasuvke, zarovnané
Otvoreny podnos

Priama tepelna tlag

45x30 mm

Vsetky bezné 1-D, DataMatrix
Pre etikety navyse

ano

ano

nie

nie

199x599x396 mm

20 kg

90.191.451

az do 1 400 skum./hod.
cca 900/h v rutin. prev.

Priemer: 11-16 mm
Dizka: 75-129 mm
(vrat. uzaveru a tiahla piestu)

max. 14

max. 140

LeZiace v zasuvke, zarovnané
Otvoreny podnos

Priama tepelna tlag

45x30 mm

Vsetky bezné 1-D, DataMatrix

Pre etikety navyse

ano

ano

ano — 13h v pohotovostnom rezime
ano — valCekovy miesac pre 4 skimavky; 24
ot./min

599x845x920 mm

55 kg

Tel: +421 232 184 930
info.sk@sarstedt.com
www.sarstedt.com

57_885_0000_4018
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