Sarpette®M

Pipetovaci system

Otestujte
bezplatné a
nezavazné!
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DOKONALA
TECHNOLOGIE

v' Kompatibilni a konformni
v Robustni a spolehlivé

v’ VSe z jednoho zdroje

Sarpette® M - Pipstovaci system

Jiz déle nez 50 let vyrabi firma SARSTEDT presné pipetovact
Spicky. Diky témto ziskanym dlouholetym zkuSenostem,
technickym kompetencim a vérni mottu: ,VSe z jednoho zdroje*
jsme v podobé nové pipety Sarpette® M uvedli na trh inovativni
mikrolitrovou pipetu, dokonale prizplisobenou sou¢asnym
aplikacim pouzivanym pfi kazdodenni laboratorni praci.

Presny kénus

Udrzitelnost a ekologické chovani jsou v dnesdni dobé stale

pipeta Sarpette® M provazet pri Vasi kazdodenni laboratorni
praci po mnoho let.

Flexibilné nastavitelny vyhazova¢ Spicky
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Sarpette® M

Pro maximalni preciznost pipetovani

Ergonomické tlacditko vyhazovace

\ Barevné kodovani objemu
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FRGONOMICKA

v Jednoduse a lehce pouzitelné pipetovaci

tlacitko

v’ Prirozena a jednoduse pouzitelna vyhazovaci
poloha

v’ Flexibilni a nastavitelny vyhazova& Spicky

Komfort musi byt

Obzvlaste ergonomicky design

Pri kazdodennim pouzivani, pfi vyzkumu, diagnostice a v kazdé
laboratofi vynikaji presné pipety firmy SARSTEDT svymi excelentnimi
vlastnostmi. Vyuzijte tento vyjimecny komfort, lehkost a dlouhou
zivotnost.
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JedineCné umisténi vyhazovace

Umisténi pfimo nad opérkou prstd umoznuje maximalné fyziologicky
prirozeny zplsob prace. Vzhledem k velké plose tladitka vyhazovace
a lehkému chodu pipetovaciho pistu zarucuje pipeta Sarpette® M
obzvlasté ergonomickeé pipetovani. Spolu s minimalni hmotnosti

tak pfedchazi syndromu RSI (repetitive strain injury - poSkozeni z ’
"K
y

opakovaného namahani).

|dealni pipetovani

o flobiing nastavieing T W v
Diky flexibilné nastavitelnému vyhazovaci SpiCky muzete vysku e
vyhazovace jedinym otocenim a s minimalni namahou pohodiné a
individualné nastavit podle pipetovaci Spicky.

Sarpette® M je tak kompatibilni s celou fadou delsich i kratSich
pipetovacich $picek i od jinych vyrobcl.
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SPOLEHLIVA

v Rychlé a exaktni nastaveni objemu
v Presné a precizni pipetovani

v Jednoducha a bezpecna kalibrace

Rychla a bezpecna

Plynulé nastaveni objemu

Pro nastaveni pozadovaného objemu jednoduse otacejte
nastavovacim tlaCitkem s presnym a snadnym pouzitim.

Zretelna zacvaknuti zardZzek a volné oto¢na opérka prst
zabranuji nechténému pretoceni.
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Precizni a presna

Presné vysledky pipetovani jsou u Sarpette® M samozrejmosti.
Pipetovaci Spicky a pipeta Sarpette® M SARSTEDT jsou dokonale
sladénou dvojici pro vSechny oblasti pouziti.

Bleskova kalibrace

Sarstedt
calibration
seal

DE-M

Zdlouhavé kalibrace jsou od nynéjska minulosti. Diky jednoduchému
kalibra¢nimu systému pipety Sarpette® M SARSTEDT mUZete nyni
svou pipetu Sarpette® M rychle a bezpecné zkalibrovat sami. Precizni
systém je v souladu se vSemi mezinarodnimi normami.
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ROBUSTNI

v Stabilni konstrukce s dlouhou Zivotnosti
v Autoklavovatelna a odolna vaci UV

v' Praktické a rychlé Cisténi

/4dné kompromisy pri vwb&ru materialu

Rychla a snadna demontaz

Demontéaz pipety Sarpette® M zvladnete béhem nékolika
malo sekund. Diky tomu miZete pipetu kdykoliv vydistit a
vydezinfikovat. PohodIné a rychlé cisténi jeste vice usnadnuje
bezkontaminacni a bezpecné pipetovani.
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Kompletne autoklavovatelna

Pipetu Sarpette® M Ize bez problémd autoklavovat pii 121 °C. Je
extrémné odolna vici chemikaliim a vici plsobeni UV.

Stabilni konstrukce s dlouhou zivotnosti
( f..‘;’?'/
Diky vzéjemné sladénym materidllim a vynikajicimu zpracovani pipety %
Sarpette® M jsme schopni poskytovat 3letou zaruéni IhGtu. ‘ = >
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INFORMACE PRO

OBJEDNANI

Vykonoveé charakteristiky pipety Sarpette® M

Objem Odchylka (E%) Odchylka (CV%)
Kat?!OQOVé Roz'mezi Graduace Str. obj. Min. obj. Max. obj.
Cislo objemu
90.3100.002 0,1 -2yl 0,002 pl <+/- 6,0 %' <+/- 4,0 % <+/- 2,0 % < 5,0 %' <33 % <15%
90.3100.010 0,5-10l 0,01 ul <+/- 2,5 %? <+/-1,8 % <+/- 1,0 % < 1,8 % <1,2% <05 %
90.3100.020 2-20ul 0,02 ul <+/-2,5 % <+/-1,8 % <+/-1,0 % <1,7% <1,0% <05 %
90.3100.100 10 - 100 pl 0,1 ul <+/-1,56 % <+/-1,2% <+/- 0,8 % <1,0% <0,6 % <02 %
90.3100.200 20 - 200 ul 0,2 ul <+/-1,5 % <+/-1,1 % <+/- 0,6 % <0,6 % <0,4 % <0,2 %
90.3100.000 100 - 1 000 pl 1l <+/-1,5% <+/-1,0 % <+/- 0,5 % <05 % <04 % <0,2%
90.3100.555 0,5-5ml 0,01 ul <+/-1,56% <+/-1,1 % <+/- 0,6 % <0,6 % <05 % <0,3%
90.3100.111 1-10ml 0,01 pl <+/- 1,5 % <+/- 0,7 % <+/- 0,5 % <05 % <03 % <0,2 %

Vykonové hodnoty s destilovanou vodou pfi konstantni teploté (+ 0,5 °C) mezi 20 a 25 °C byly stanoveny podle normy ISO 8655.
1) méreno pri 0,5
2) méreno pfi 1

Vykonové charakteristiky pipety Sarpette® M8 / M12

Odchylka (E%) Odchylka (CV%)

Katalogové Rozmezi Pocet

" . Graduace s

Cislo objemu kanall
90.3108.010 0,5-10ul 0,01 ul 8 <+/-35 %" <+/-25% <+/-15% < 3,0 %' <2,0% <1,0%
90.3108.200 20 - 200 I 0,2 l 8 <+/-0,9 %' <+/-08% <+/-0,7% <0,6 %' <05 % <03 %
90.3108.300 40 - 300 pl 0,4 l 8 <+/-1,0%" <+-09% <+/-08% <0,6 %' <05 % <03 %
90.3112.010 0,5-10ul 0,01 ul 12 <+/-35 %" <+/-25% <+/-15% < 3,0 %' <2,0% <1,0%
90.3112.200 20 - 200 pl 0,2 l 12 <+/-09 %" <+/-08% <+/-0,7% <0,6 %' <05 % <0,3%
90.3112.300 40 - 300 pl 0,4 pl 12 <+/-1,0%" <+/-09% <+/-0,8% <0,6 %' <05 % <0,3 %

\Wykonové hodnoty s destilovanou vodou pfi konstantni teploté (+ 0,5 °C) mezi 20 a 25 °C byly stanoveny podle normy ISO 8655.
1) méfeno pfi 10 % jmenovitého objemu
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Informace pro objednani pipety Sarpette® M

Vhodna pipetovaci Spicka

70.3010.xxx
0,1-2ul 90.3100.002 1 ks/kartonovy obal 70.3020.xxx

70.3021.xxx
70.3010.xxx

ks/kartonovy obal 70.3020.xxx

70.3021.xxx

, 70.3030.xxx
2-20ul 90.3100.020 ks/kartonovy obal 70.3031 300

Sarpette® M , 70.3030.xxx
jednokanalova 10 - 100 pl 90.3100.100 ks/kartonovy obal 70.3031 300

70.3030.xxx

70.3031.xxx
70.3050.xxx

70.3060.xxx
70.1183.102

70.1183.002
70.1187.102

70.1187.002
70.3010.xxx

ks/kartonovy obal 70.3020.xxx
70.3021.xxx

Sarpette® M 20 - 200 90.3108.200 ks/kartonovy obal 70.3030.00¢
8 kanalova 70.3031.xxx

70.3030.xxx
ks/kartonovy obal 70.3031.xxx
70.3040.xxx
70.3010.xxx
ks/kartonovy obal 70.3020.xxx

70.3021.xx
Sarpette® M 20 - 200 90.3112.200 ks/kartonovy obal 70.3030.00¢
12 kanalova 70.3031.xxx

70.3080.xx
ks/kartonovy obal 70.3031.xxx

70.3040.xxx

0,5-10l 90.3100.010

=

—_

=,

20 - 200 pl 90.3100.200

—

ks/kartonovy obal

100 - 1 000 pl 90.3100.000

—

ks/kartonovy obal

0,5-5ml 90.3100.555

—_

ks/kartonovy obal

1-10ml 90.3100.111

—

ks/kartonovy obal

0,5-10ul 90.3108.010

—_

=

40 - 300 pl 90.3108.300

—

0,5-10l 90.3112.010

=

—_

=

40 - 300 pl 90.3112.300

Informace pro objednani stojanku na pipety Sarpette® M

Objednaci &.

Stojanek na pipety, otocny, pro 6 jednokanalovych pipet Sarpette® M SARSTEDT do 1 ks/vnitfni kartonovy obal
95.1760.200 ,
1000 4 ks/kartonovy obal

” ) ) G o 1 ks/vnitfni kartonovy obal
®
Stojanek na pipety, pro 3 jednokanalové a vicekanalové pipety Sarpette® M SARSTEDT 95.1760.201 4 ks/kartonovy obal
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SARSTEDT spol. s r.o.
Pod Pekarnami 338/12
190 00 Praha 9

Tel: +420 281 021 491
Fax: +420 281 021 495

info.cz@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Technické zmény vyhrazeny

Tato publikace mlize obsahovat informace o produktech, které nemuseji byt dostupné v kazdé zemi

56_898_0100_1100
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