Sarpette®M

Sistemli pipetleme

Ucretsiz ve
baglayici olmadan
test edin!
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Sarpette® M - Sistemli pipetleme
SARSTEDT, 50 yildan uzun suredir tam ayarli pipet uglari Surdurtlebilirlik ve gevre dostu faaliyet ginimuizde giderek
Uretmektedir. Bu yillarin tecribesiyle, teknik yeterlilikle ve "her daha bulylk 6nem kazanmaktadir. Sarpette® M dayanikli ve
sey tek elden" mottosuna baglilikla yeni Sarpette® M ile yenilikgi uzun 6murlt olma ozelligiyle uzun yillar laboratuvar rutininizde

ve laboratuvar rutinindeki glincel uygulamalara gére harika size eslik eder.
ayarlanmig mikrolitre pipetleri piyasaya sunduk.

Rahatca ayarlanabilir u¢ atimi

Tam ayarh koni
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Sarpette® M

Yuksek hassasiyetli pipetleme icin

Ergonomik atma diigmesi

\ Renkli hacim kodlamasi
i@. [

Tam ve kolay isleyen sivi alimi

On tarafta hacim géstergesi

> \
% \ Entegre kalibrasyon sistemi
(4
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FRGONOMIK

v’ Kolay isleyen ve sessiz hareketli pipetleme

dugmesi
v Dogal ve rahat atma pozisyonu

v Rahat ve ayarlanabilir ug atma

Konfor olmall

Ozel ergonomik tasarm

SARSTEDT hassasiyet pipetleri gunlik kullanimda, arastirmada,
tanisal islemlerde ve her laboratuvarda harika 6zellikleriyle ne
clkmaktadir. Alisiimisin disinda konfordan, kolayliktan ve uzun
Omurltlikten yararlanin.
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Aticinin essiz yerlestirmesi

Dogrudan el ile besleme aracilidiyla yerlestirme, &zel bir fizyolojik

calisma sekli saglar. Sarpette® M, genis ylzeyli atim digmesi ve kolay
isleyen pipetleme pistonu ile 6zel ergonomik pipetlemeyi garanti eder.
Dustk agirigiyla birlikte RSI (repetitive strain injury - tekrar eden eklem

incinmesi) sendromu onlenir. ' ' ’
4

Ideal pipetleme

Rahat ayarlanabilen u¢ atma ile aticiyi yalnizca tek dondurmeyle
ve fazla zahmet etmeden pipet ucunuzun yuksekligine konforlu ve
bireysel olarak ayarlayabilirsiniz.

Boylece Sarpette® M, diger Ureticilerin birgok uzun ve kisa pipet
uclaryla da uyumludur.
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EMNIYETL

v' Hizli ve tam hacim ayari
v Uygun ve hassas pipetleme

v’ Kolay ve guvenli kalibrasyon

Hizll ve guvenl

Kolay isleyen hacim ayari

Istediginiz hacmi ayarlamak icin sadece kolay isleyen ve hassas
ayar digmesini donddrdn.

Belirgin tiklama noktalari ve rahat dondurUlebilir basparmak
destegi istenmeyen ayar degisikliklerini onler.
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Hassas ve uygun

Sarpette® M ile dogal olarak tam pipetleme sonuglari elde edilir.
SARSTEDT pipet uglan ve Sarpette® M'niz tim kullanim alanlari igin
harika ayarlanmis bir ikilidir.

Cabucak kalibre edilir

Sarstedt
calibration
seal

DE-M

Zahmetli kalibrasyonlar artik tarih oluyor. SARSTEDT Sarpette® M'nin
kolay kalibrasyon sistemi sayesinde Sarpette® M'nizi kendi kendinize,
hizli ve glvenli sekilde kalibre edebilirsiniz. Hassas sisterm tim
uluslararasi standartlara uygundur.
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DAYANIKL

v Saglam ve uzun émurll yapi
v" Otoklavlanabilir ve ultraviyole i1sina dayanikli

v' Pratik ve hizli temizlik

Materyal seciminde 6dun yok

Cabuk ve kolay sokulebilir

Sarpette® M'nizi saniyeler iginde sokun.

Boylece pipetleri her an temizleyebilir ve dezenfekte
edebilirsiniz. Rahat ve hizli temizlik, bulagsmadan ve guvenli
sekilde pipetlemeyi daha da kolay hale getirir.

)
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Tamamen otoklavianabilir

Sarpette® M, 121°C'de sorunsuzca otoklavianabilir. Kimyasallara ve
UV etkisine karsi oldukga dayanikiidir.

Saglam ve uzun dmurll yapl
( f..‘;’?'/
Ust Uste ayarlanmis materyaller ve Sarpette® M'nin milkkemmel isleyisi %
ile 3 yil garanti sUresi saglayabiliriz. ‘ e .y
&
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SIPARIS BILGILER

Sarpette® M'nin performans verileri

Hacmi Hata payi (%E) Belirsizlik (%CV)

Uriin numarasi | Hacim alani Ayirma Min. hacim Ara hacim | Maks. hacim Min. hacim Ara hacim | Maks. hacim
90.3100.002 0,1 -2yl 0,002 pl <+/- %6,0" <+/- %4,0 <+/- %2,0 < %5,0° < %3,3 < %1,5
90.3100.010 0,5-10dl 0,01 ul <+/- %2,52 <+/- %1,8 <+/- %1,0 < %1,82 < %1,2 < %0,5
90.3100.020 2-20ul 0,02 ul <+/- %2,5 <+/- %1,8 <+/- %1,0 <%1,7 <%1,0 < %0,5
90.3100.100 10 - 100 pl 0,1l <+/- %1,5 <+/- %1,2 <+/- %0,8 < %1,0 < %0,6 < %0,2
90.3100.200 20 - 200 pl 0,2 ul <+/- %1,5 <+/- %1,1 <+/- %0,6 < %0,6 < %0,4 < %0,2
90.3100.000 100 - 1.000 pl 1l <+/- %1,5 <+/- %1,0 <+/- %0,5 < %0,5 < %0,4 < %0,2
90.3100.555 0,5-5ml 0,01 pl <+/- %1,5 <+/- %1,1 <+/- %0,6 < %0,6 < %0,5 < %0,3
90.3100.111 1-10ml 0,01 pl <+/- %1,5 <+/- %0,7 <+/- %0,5 < %0,5 < %0,3 < %0,2

Performans degerleri ISO 8655 uyarinca 20 ile 25 °C arasinda sabit sicaklikta (+ 0,5 °C) saf suyla tespit edilmistir.
1) 0,5 pl'de dlculdu
2) 1 pl'de dlglldu

Sarpette® M8/M12'nin performans verileri

Hata payi (%E)

Belirsizlik (%CV)

Uriin numarasi | Hacim alani Ayirma ::;:: Min. hacim | Ara hacim rai?; Min. hacim | Ara hacim
90.3108.010 0,5-10l 0,01 pl 8 <H/- %3571 <+/- %25  <+/- %15 < %30 < %2,0 < %1,0
90.3108.200 20 - 200 pl 0,2 ul 8 <+/-%09"  <+/- %0,8  <+/- %0,7 < %0,6° < %0,5 < %0,3
90.3108.300 40 - 300 pl 0,4 pl 8 <+/-%1,0"  <+/- %0,9  <+/- %0,8 < %0,6 ' < %0,5 < %0,3
90.3112.010 0,5-10l 0,01 ul 12 <+/- %35"  <+/- %2,5 <+/-%1,5 < %3,0° < %2,0 < %1,0
90.3112.200 20 - 200 pl 0,2 pl 12 <+/-%0,9"  <+/- %0,8  <+/- %0,7 < %0,6 ' < %0,5 < %0,3
90.3112.300 40 - 300 pl 0,4 l 12 <+/-%1,0"  <+/-%0,9  <+/- %0,8 < %0,6° < %0,5 < %0,3

Performans degerleri ISO 8655 uyarinca 20 ile 25 °C arasinda sabit sicaklikta (+ 0,5 °C) saf suyla tespit edilmistir.
1) %10 nominal hacimde olculdu
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Sarpette® M siparis bilgileri

Aciklama Hacim alani [pl] Siparis No. Ambalajlama Uygur? Sl
pipet ucu

70.3010.xxx

0,1-2ul 90.3100.002 1 adet/karton 70.3020.xxx

70.3021.xxx

70.3010.xxx

0,5-10l 90.3100.010 1 adet/karton 70.3020.xxx

70.3021.xxx

70.3030.xxx

. . 2-20ul 90.3100.020 1 adet/karton 70,3031 xxx
arpette 70.3030.xxx
T 10 - 100 90.3100.100 1 adet/karton 70.8031 30
70.3030.xxx

20 - 200 ul 90.3100.200 1 adet/karton 708031 30

70.3050.xxx

100 - 1.000 90.3100.000 1 adet/karton 70.3060.30x

70.1183.102

0,5-5ml 90.3100.555 1 adet/karton 70.1183.002

70.1187.102

1-10ml 90.3100.111 1 adet/karton 20.1187.002

70.3010.xxx

0,5-10yl 90.3108.010 1 adet/karton 70.3020.xxx

70.3021.xxx

Sarpette® M ) 70.3030.xxx

p 20 - 200 ul 90.3108.200 1 adet/karton 70,3037 50

8 kanal

70.3030.xxx

40 - 300 pl 90.3108.300 1 adet/karton 70.3031.xxx

70.3040.xxx

70.3010.xxx

0,5-10l 90.3112.010 1 adet/karton 70.3020.xxx

70.3021.xxx

Sarpette® M } 70.3030.xxx

P 20 - 200 ul 90.3112.200 1 adet/karton 70,3037 50

12 kanal

70.3030.xxx

40 - 300 pl 90.3112.300 1 adet/karton 70.3031.xxx

70.3040.xxx

Sarpette® M'ye yonelik pipet ayaklidi siparis bilgileri
Aciklama Siparis No. Ambalajlama
Pipet ayakligi, dondUrdlebilir, 6 SARSTEDT Sarpette® M tek kanalli pipetler 95.1760.200 1 ad./i¢ karton
(1.000 pl'a kadar) icin ' ' 4 ad./karton
Pi . @ ! . 1 ad./i¢ karton
ipet ayakligl, 3 SARSTEDT Sarpette® M tek ve ¢ok kanalli pipetler icin 95.1760.201

4 ad./karton

Pipet uclarinin se¢cimi hakkinda aciklayici bilgileri www.refillrevolution.tips internet adresinde bulabilirsiniz
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SARSTEDT International GmbH
Turkiye irtibat Biirosu

Acibadem Mahallesi,

Akasya Acibadem Sitesi Kent Kule A
Giris Kat:27 Da:158

Uskiidar - istanbul

Tel: +90 216 290 18 65
Fax: +90 216 290 18 64

info.tr@sarstedt.com
www.sarstedt.com
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Teknik degisiklik hakki sakiidir

Bu brostr, her Ulkede tedarik edilemeyen Urlinler hakkinda bilgiler igerebilir

90_898_0100_9131




