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FLEX 900

Der kompakte Sorter fur Pra- und Postanalytik
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FLEX 900

Der kompakte Sorter flir Pra- und Postanalytik

Identifizieren — Offnen - VerschlieBen - Sortieren - Versenden

Mit dem vollautomatischen Probensorter FLEX 900 optimieren Sie Ihren Workflow durch schnelles

und prazises Probenmanagement auf kleinstem Raum. Mit einer Stellflache von 85x 125 cm passt der
FLEX 900 in nahezu jedes Labor. Die hohe Proben und Rack Kompatibilitdt ermdglichen mit einem
Durchsatz von bis zu 700 Réhren in der Stunde maximale Durchlaufgeschwindigkeiten in Threm Labor.
Optional kann eine Tempus1800® Sendeeinheit (Fero Modul) integriert werden. Damit kénnen Réhren in
unterschiedliche Laborbereiche versendet werden. Ein manuelles Transportieren der Réhren entféllt.

Kompakt und flexibel Schnell und zugéanglich

m Module fir das Identifizieren von Proben sowie Decapping m Auf kleinem Raum besticht der FLEX 900 mit einem
und Recapping mit Stopfen oder Schraubverschlissen Durchsatz von bis zu 700 Proben pro Stunde.

kénnen nach Threm Wunsch mmen Il rden.
onnen nac € unsch zusammengestelt werde m Die intuitive Benutzeroberflache ermdglicht eine einfache

m Alle Funktionen bietet der FLEX 900 auf circa einem und effiziente Bedienung, senkt den Schulungsaufwand
Quadratmeter Stellflache. Dadurch ist dieses System und verringert das Risiko von Bedienfehlern
auch auf engem Raum die optimale Losung fir Ihre
Probenvorbereitung.

m Das modulare Konzept erlaubt die spatere Nachristung
eines Moduls um sich Thren Laborprozessen anzupassen.



AUTOMATISIEREN SIE
IHRE PRAANALYTIK
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Probenversand via Tempus1800®

Prozessoptimiert

Fehlerfreie Probenverarbeitung:

Die integrierte Kamera und der Barcode-Scanner gewahr-
leisten eine sichere und fehlerfreie Einbuchung der Proben
in das Laborinformationssystem (LIS). Dies minimiert das

Risiko von Verwechslungen oder Fehlbuchungen.

Flexible und préazise Probenhandhabung:

Dank der Méglichkeit, Proben selektiv zu 6ffnen, wieder zu
verschlieBen und nach festen Kriterien oder spezifischen
LIS-Auftragen zu sortieren, passt sich das System optimal
an Ihre unterschiedlichen Anforderungen im Laboralltag an
und automatisiert diese sonst manuellen Prozessschritte.

Hohe Flexibilitat im Arbeitsablauf:

Mit bis zu 8 konfigurierbaren Laufprogrammen und
Racklayouts bietet der FLEX 900 maximale Flexibilitat
fir verschiedene Tagesroutinen, was eine effiziente
Nutzung des Gerates ermdglicht.

Hygienische Arbeitsumgebung:

Die Verschlisse der Proben werden automatisch und
hygienisch in einem integrierten oder externen Abfall-
behalter entsorgt, wodurch ein sauberes und sicheres
Arbeitsumfeld erhalten bleibt.

Sichere und vielseitige Probenaufbewahrung:
Die Proben werden mit universellen Archivierungsstopfen
fur R6hrendurchmesser von 13 bis 16 mm verschlossen,
was eine sichere Archivierung unterschiedlicher Réhren-
groBen garantiert und Ihre Mitarbeiter entlastet.
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m Erweiterbare Funktionalitat:
Ein optionales Recappermodul fiir Schraubkappen
ermoglicht das VerschlieBen von 13 mm oder 15 mm
SARSTEDT-R6hren, um die Réhren schnell und sicher fir
den Versand und Langzeitarchivierung vorzubereiten.

m Effizienter Probenversand:
Mit dem optionalen Tempus1800® Fero Modul kénnen Pro-
ben effizient direkt vom Gerat in entfernte Laborbereiche
versendet werden, was den Workflow im Labor erheblich
vereinfacht und beschleunigt.

Technische Daten

m Ladekapazitat:
max. 600 Proben

m Durchsatz:
bis zu 700 Proben/h

m GefaBtypen (ohne Kappe):
65-102 mm Lange
11-16 mm Durchmesser

= Abmessungen (BxTxH):
85x125x165cm
112x125x165cm
inkl. schwenkbarem Touch Panel PC



Wenn Sie Fragen haben:
Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Besuchen Sie auch unsere Internetseite:
www.sarstedt.com
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SARSTEDT AG & Co. KG

SarstedtstraBe 1
D-51588 Niimbrecht

Telefon: +49 2293 305 0

Kundenservice Deutschland
Telefon 0800 0 83 305 0

info@sarstedt.com
www.sarstedt.com



