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Identifier - Ouvrir - Sceller - Trier - Expédier
Avec le trieur d’échantillons FLEX 900 entièrement automatique, vous optimisez votre flux de travail grâce 
à une gestion rapide et précise des échantillons dans un espace réduit. Avec un encombrement de 
85 x 125 cm, le FLEX 900 s’adapte à pratiquement tous les laboratoires. La grande compatibilité des 
échantillons et des portoirs permet des vitesses de passage maximales dans votre laboratoire, avec une 
cadence pouvant atteindre 700 tubes par heure. En option, il est possible d’intégrer une unité 
d’émission Tempus1800® (module Fero). Les tubes peuvent ainsi être envoyés dans différents domaines 
de laboratoire. Il n’est plus nécessaire de transporter les tubes manuellement.

Compact et flexible
	■ Des modules pour l’identification des échantillons ainsi 

que le débouchage et le rebouchage de tubes avec des 
bouchons ou des capes à vis peuvent être assemblés selon 
vos souhaits.

	■ Le FLEX 900 offre toutes ces fonctions sur une surface 
d’environ un mètre carré. Ce système est donc la solution 
optimale pour la préparation de vos échantillons, même 
dans un espace restreint. 

	■ Le concept modulaire permet d’ajouter ultérieurement un 
module pour s’adapter à vos processus de laboratoire.

Rapide et accessible
	■ Dans un espace réduit, le FLEX 900 se distingue par une 

cadence pouvant atteindre 700 échantillons par heure.

	■ L’interface utilisateur intuitive permet une utilisation 
simple et efficace, réduit le temps de formation et le risque 
d’erreur de l’utilisateur
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Caractéristiques techniques
	■ Capacité de charge : 

max. 600 échantillons

	■ Cadence : 
jusqu’à 700 échantillons/h

	■ Types de tubes (sans bouchon) : 
65 à  102 mm de longueur 
11 à 16 mm de diamètre 

	■ Dimensions (L x P x H) : 
85 x 125 x 165 cm 
112 x 125 x 165 cm  
avec PC à écran tactile pivotant

Processus optimisé
	■ Traitement des échantillons sans erreur :  

La caméra intégrée et le lecteur de code-barres 
garantissent un enregistrement sûr et sans erreur 
des échantillons dans le système d’information du 
laboratoire (LIS). Cela minimise le risque de confusion ou 
d’erreur de comptabilisation.

	■ Manipulation flexible et précise des échantillons :  
Grâce à la possibilité d’ouvrir et de refermer sélectivement 
les échantillons et de les trier selon des critères fixes 
ou des ordres LIS spécifiques, le système s’adapte de 
manière optimale à vos différentes exigences quotidiennes 
de laboratoire et automatise ces étapes de processus 
habituellement manuelles.

	■ Grande flexibilité dans le déroulement du travail :  
Avec jusqu’à 8 programmes d’exécution et dispositions 
de portoirs configurables, le FLEX 900 offre une flexibilité 
maximale pour différentes routines quotidiennes, ce qui 
permet une utilisation efficace de l’appareil.

	■ Environnement de travail hygiénique :  
Les bouchons des échantillons sont éliminés 
automatiquement et de manière hygiénique dans un 
conteneur à déchets intégré ou externe, ce qui permet de 
maintenir un environnement de travail propre et sûr.

	■ Stockage sûr et polyvalent des échantillons :  
Les échantillons sont fermés par des capes d’archivage 
universelles pour des diamètres de tubes de 13 à 16 mm, 
ce qui garantit un archivage sûr des différentes tailles de 
tubes et allège la charge de travail de votre personnel.

	■ Fonctionnalités extensibles :  
Un module optionnel de rebouchage pour bouchons à vis 
permet de fermer les tubes SARSTEDT de 13 mm ou 15 mm 
afin de préparer rapidement et en toute sécurité les tubes 
pour l’expédition et l’archivage à long terme.

	■ Expédition efficace des échantillons :  
Avec le module Tempus1800® Fero en option, les 
échantillons peuvent être envoyés efficacement 
directement de l’appareil vers des zones de laboratoire 
éloignées, ce qui simplifie et accélère considérablement le 
flux de travail du laboratoire.

AUTOMATISEZ VOTRE 
PRÉANALYTIQUE
	 Identification des échantillons

	 Débouchage

	 Rebouchage

	 Tri d’échantillons

	 Envoi d’échantillons via Tempus1800®
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Pour toute question :
Nous restons à votre écoute !
Consultez également notre site Internet :  
www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.R.L.
Route de Gray
Z.I. des Plantes
70150 Marnay

Tel: +33 384 31 95 95
Fax: +33 384 31 95 99 

info.fr@sarstedt.com
www.sarstedt.com


