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El clasificador compacto para preanalítica y posanalítica

FLEX 900

Identificar - Abrir - Cerrar - Clasificar - Expedir
Con el clasificador de muestras totalmente automático FLEX 900, puede optimizar su flujo de trabajo con 
una gestión de muestras rápida y precisa en los espacios más reducidos. Con unas dimensiones de 85 x 
125 cm, el FLEX 900 se adapta a casi cualquier laboratorio. La alta compatibilidad de muestras y rack 
permiten velocidades máximas de rendimiento en su laboratorio de hasta 700 tubos por hora.  
De forma opcional, puede integrarse una unidad de envío Tempus1800® (módulo Fero), que permite 
enviar los tubos a diferentes áreas del laboratorio. Así se evita la necesidad de transportar los tubos 
manualmente.

Compacto y flexible
	■ Los módulos para la identificación de muestras, así como 

el destaponado y el retapado con tapones a presión 
o tapones de rosca, pueden combinarse según sus 
necesidades.

	■ El FLEX 900 ofrece todas las funciones en un espacio 
de aproximadamente un metro cuadrado. El sistema se 
convierte así en la solución ideal para la preparación de sus 
muestras, incluso en espacios reducidos. 

	■ El concepto modular permite reequipar posteriormente un 
módulo para adaptarlo a los procesos de su laboratorio.

Rápido y accesible
	■ El FLEX 900 impresiona con un rendimiento de hasta 700 

muestras por hora en un espacio mínimo.

	■ La intuitiva interfaz de usuario permite un manejo sencillo 
y eficaz, reduce la necesidad de formación y minimiza el 
riesgo de errores de funcionamiento
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Datos técnicos
	■ Capacidad de carga: 

máx. 600 muestras

	■ Rendimiento: 
hasta 700 muestras/h

	■ Tipos de tubos (sin tapón): 
65 –102 mm de longitud 
11– 16 mm de diámetro 

	■ Dimensiones (an x pr x al): 
85 x 125 x 165 cm 
112 x 125 x 165 cm  
incl. panel PC táctil orientable

Optimización del proceso
	■ Procesamiento de muestras sin errores:  

La cámara integrada y el escáner de código de barras 
garantizan la introducción fiable y sin errores de las 
muestras en el sistema de información del laboratorio 
(SIL). Así se minimiza el riesgo de confusiones o 
contabilizaciones incorrectas.

	■ Manipulación de muestras flexible y precisa:  
Gracias a la posibilidad de abrir y volver a sellar las 
muestras de forma selectiva y de clasificarlas según 
criterios fijos o peticiones SIL específicas, el sistema se 
adapta perfectamente a sus distintas necesidades en el 
trabajo diario de laboratorio y automatiza estos pasos del 
proceso que, de otro modo, serían manuales.

	■ Gran flexibilidad en el flujo de trabajo:  
Con hasta 8 programas de funcionamiento y disposiciones 
de gradillas configurables, el FLEX 900 ofrece la máxima 
flexibilidad para diferentes rutinas diarias, lo que permite 
un uso eficiente del aparato.

	■ Entorno de trabajo higiénico:  
Los tapones de las muestras se eliminan de forma 
automática e higiénica en un contenedor de residuos 
integrado o externo, manteniendo un entorno de trabajo 
limpio y seguro.

	■ Almacenamiento de muestras seguro y versátil:  
Las muestras se cierran con tapones para archivo 
universales para diámetros de tubo de 13 a 16 mm, lo que 
garantiza un archivo seguro de diferentes tamaños de tubo 
y alivia la carga de trabajo de sus empleados.

	■ Funciones ampliables:  
Un módulo retapador opcional para tapones de rosca 
permite sellar tubos SARSTEDT de 13 mm o 15 mm con el 
fin de prepararlos de forma rápida y segura para su envío y 
archivo a largo plazo.

	■ Envío eficaz de muestras:  
Con el módulo opcional Tempus1800® Fero, las muestras 
pueden enviarse de forma eficaz directamente desde el 
aparato a zonas de laboratorio remotas, lo que simplifica 
y acelera considerablemente el flujo de trabajo en el 
laboratorio.

AUTOMATICE SU 
PREANALÍTICA
	 Identificación de muestras

	 Destaponado

	 Retapado

	 Clasificación de la muestra

	 Envío de muestras a través de 
Tempus1800®
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Si tiene alguna duda,
estaremos encantados de atenderle.
Visite también nuestro sitio web:  
www.sarstedt.com

SARSTEDT S.A.U.
Camí de Can Grau, 24
Pol. Ind. Valldoriolf
08430 La Roca del Vallès

Tel: +34 93 846 41 03
Fax: +34 93 846 39 78

info.es@sarstedt.com
www.sarstedt.com


