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Identificar - Abrir - Selar - Separar - Enviar
Com o separador de amostras FLEX 900 totalmente automático, você pode otimizar seu fluxo de  
trabalho com o gerenciamento rápido e preciso de amostras nos menores espaços. Com uma área útil de 
85 x 125 cm, o FLEX 900 cabe em praticamente qualquer laboratório. A alta compatibilidade com 
amostras e racks permite velocidades máximas de produtividade em seu laboratório, com uma 
produtividade de até 700 tubos por hora. Uma unidade transmissora Tempus1800® (módulo Fero) pode 
ser integrada como opcional. Isto permite que os tubos sejam enviados para diferentes áreas do 
laboratório. Não há necessidade de transportar os tubos manualmente.

Compacto e flexível
	■ Os módulos para a identificação de amostras, bem como 

para destampagem e retampagem com rolhas ou tampas 
de rosca, podem ser combinados de acordo com suas 
necessidades.

	■ O FLEX 900 oferece todas as funções em um espaço de 
aproximadamente um metro quadrado. Isso torna esse 
sistema a solução ideal para a preparação de amostras, 
mesmo em espaços confinados. 

	■ O conceito modular permite que um módulo seja adaptado 
em uma data posterior para se adaptar aos processos de 
seu laboratório.

Rápido e acessível
	■ O FLEX 900 impressiona com uma produtividade de até 

700 amostras por hora em um espaço pequeno.

	■ A interface intuitiva permite uma operação simples e 
eficiente, reduz os custos de treinamento e minimiza o risco 
de erros de operação
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Dados técnicos
	■ Capacidade de carga: 

máx. 600 amostras

	■ Produtividade: 
até 700 amostras/h

	■ Tipos de recipientes (sem tampa): 
65 – 102 mm de comprimento 
11 – 16 mm de diâmetro 

	■ Medidas (C x L x A): 
85 x 125 x 165 cm 
112 x 125 x 165 cm  
incl. Touch Panel PC móvel

Otimizado para o processo
	■ Processamento da amostra sem falhas:  

A câmera integrada e o leitor de código de barras garantem 
a entrada confiável e sem erros de amostras no sistema de 
informações laboratoriais (LIS). Isso minimiza o risco de 
trocar amostrar ou registrá-las incorretamente.

	■ Manuseio de amostras flexível e preciso:  
Graças à opção de abrir e selar amostras seletivamente 
e separá-las de acordo com critérios fixos ou ordens 
específicas do LIS, o sistema se adapta perfeitamente às 
suas diversas exigências no trabalho diário do laboratório e 
automatiza essas etapas do processo que, de outra forma, 
seriam manuais.

	■ Alta flexibilidade no fluxo de trabalho:  
Com até 8 programas de execução e layouts de 
rack configuráveis, o FLEX 900 oferece o máximo de 
flexibilidade para diferentes rotinas diárias, permitindo o 
uso eficiente do dispositivo.

	■ Ambiente de trabalho higiênico:  
As tampas das amostras são descartadas de forma 
automática e higiênica em um recipiente de resíduos 
integrado ou externo, mantendo um ambiente de trabalho 
limpo e seguro.

	■ Armazenamento de amostras seguro e versátil  
As amostras são seladas com plugues de arquivamento 
universais para diâmetros de tubo de 13 a 16 mm, o que 
garante o arquivamento seguro de diferentes tamanhos de 
tubo e alivia seus funcionários.

	■ Funcionalidade expansível:  
Um módulo retampador opcional para tampas de rosca 
permite a vedação de tubos SARSTEDT de 13 mm ou 15 
mm para preparar os tubos de forma rápida e segura para 
envio e arquivamento de longo prazo.

	■ Envio de amostras eficiente:  
Com o módulo opcional Tempus1800® Fero, as amostras 
podem ser enviadas com eficiência diretamente do 
dispositivo para áreas distantes do laboratório, o que 
simplifica e acelera consideravelmente o fluxo de trabalho 
no laboratório.

AUTOMATIZE SUA 
PRÉ-ANÁLISE
	 Identificação de amostras

	 Destampagem

	 Retampagem

	 Separação de amostras

	 Transporte com o Tempus1800®
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Em caso de dúvidas:
Teremos prazer em ajudar!
Visite o nosso site:  
www.sarstedt.com

SARSTEDT Ltda. 
Rodovia Marechal Rondon, km 126
Avecuia
CEP 18546-412
Porto Feliz – SP

Tel: +55 11 4152 2233

info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com


