Product Specification

Copo multiuso, 70 ml, (Cx@): 55 x 44 mm, para
tampa de rosca 45mm, graduado, PP, translucido,
com etiqueta de papel
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Product description

Order number
Descricao do artigo

Product characteristics

Rétulo/impressao
Cor impressao/rétulo
Graduacao

Campo de aplicacao
Indicado para
Forma do fundo
Volume de trabalho

TEDT Austr

75.9922.724

Copo multiuso, volume de trabalho max.: 70 ml, (Cxd): 55 x
44 mm, para tampa de rosca 45mm, translucido, graduado,
material: PP, com etiqueta de papel, rotulo/impresséo:

vermelha, 250 unid./pacote

com etiqueta de papel
vermelha

sim

Para uso em Histologia
tampa de rosca 45mm
fundo plano

70 ml

This is the current specification for this product. Sarstedt
reserves the right to make changes, in full or in part, at any
time without prior notification.

This specification is confidential and the property of Sarstedt.
It is neither to be duplicated nor made available to third
parties without our prior written consent.

Date of issue:
2024-03-28

This document was prepared by EDP
support and is valid without signature.
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Product Specification

Copo multiuso, 70 ml, (Cxd): 55 x 44 mm, para Page 2

i tampa de rosca 45mm, graduado, PP, translucido,
com etiqueta de papel

Size

Volume nominal 70 ml
Diametro 44 mm
Altura do produto 55 mm
Comprimento do produto 55 mm

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto translicido
Material do tubo Polipropileno (PP)

Purity & certification

Corresponde as exigéncias hermético a 18"hg/10 min

Isento de latex sim
Isencéo de pirogénio nao
Ficha de dados de segurangca néo
Packaging

Quantidade minima do pedido 500
Tipo de embalaje interior pacote
Unidades por caixa interna 250
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 15000
Profundidade da embalagem 548 mm
externa

Largura da embalagem 373 mm
externa

Altura da embalagem externa 408 mm
Volume da embalagem 0.0834 cbm
externa

Peso da embalagem externa 4.7 kg

EAN da caixa interna 4038917152556
EAN da embalagem externa 4038917038775
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