Product Specification

Placa PCR meio rebordo, 96 poco, transparente, Page 1
Perfil baixo, 100 ul, PCR Performance Tested, PP

Product description

Order number
Descricao do artigo

Product characteristics

Indicada para gPCR

Forma do fundo

Forma da borda da placa
High profile ou Low profile
Quantidade de pocos

Volume de trabalho
Centrifugagdo maxima (RCF)
Temperatura de centrifugacéo
Tempo de centrifugagao
Autoclavavel (max. °C)

72.1981

Placa PCR meio rebordo, 96 poco, transparente, Perfil
baixo, 100 ul, PCR Performance Tested, material: PP, 10
unid./pacote com minialca

sim

cbnico

meio rebordo
Perfil baixo
96

5 ul-100 pl
3000 x g

22

5 Min

121 °C

time without prior notification.

This is the current specification for this product. Sarstedt
reserves the right to make changes, in full or in part, at any

Date of issue: This document was prepared by EDP
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Size

Volume nominal

Volume maximo
Diametro

Largura do produto
Altura do produto
Comprimento do produto

Material & colours

Material do produto
Cor do produto

Purity & certification

Categoria do produto
Padrédo de pureza
Em lotes

Packaging

Quantidade minima do pedido
Tipo de embalaje interior
Unidades por caixa interna
Unidades por caixa

Unidades por palete
Profundidade da caixa interna
Largura da caixa interna
Altura da caixa interna
Profundidade da embalagem
externa

Largura da embalagem
externa

Altura da embalagem externa
Volume da embalagem
externa

Peso do produto

Peso da embalagem externa
EAN da caixa interna

EAN da embalagem externa

0.1 mil
100 i
5.48 mm
85.4 mm
17.37 mm
127.8 mm

Polipropileno (PP)
transparente

N&o é um dispositivo médico | DIV
PCR Performance Tested
sim

100

pacote com minialga
50

100

9800

270 mm

230 mm

96 mm

282 mm

210 mm

247 mm
0.0146 cbm

0.014 kg

1.75 kg
4038917573474
4038917573467

time without prior notification.
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